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INTRODUZIONE

Con questo opuscolo ti verrà spiegato come comportarti all’interno della REM SRL da quando arrivi fino al momento in cui esci dal cantiere.

NATURA DEL LAVORO

La lavorazione all’interno del cantiere è MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI
INGRESSO IN CANTIERE

Una volta giunti in azienda lasciare l’auto nell’apposito parcheggio che si trova all’interno dell’azienda.
Vi ricordo che quando si entra in cantiere con auto, moto, furgone, borse o quant’altro siete soggetti a controllo da personale autorizzato.

INCENDIO

Nel caso di un principio d’incendio, prendere l’estintore più vicino, tenere sotto controllo la fiamma ed aspettare gli addetti della squadra antincendio.

Se l’incendio è di grande portata chiamare subito aiuto e cercare di combattere le fiamme con l’apposito estintore senza esporsi. 

L’ordine di evacuazione può essere dato solo dal Sig. ________________

In caso di evacuazione radunarsi tutti al punto di raccolta fino a nuovi ordini.

D.P.I.

Per qualsiasi tipo di lavorazione assicurarsi di avere i necessari D.P.I.

In particolare si intendono:

· Scarpe

· Mascherine

· Occhiali

· Cuffie e tappi antirumore

· Guanti

· Tuta da lavoro.

PRIMO SOCCORSO

Per ferite lievi recarsi in infermeria e se necessario farsi accompagnare al più vicino pronto soccorso ospedaliero.

In casi più gravi avvisare immediatamente gli addetti del primo soccorso interno.

RIEPILOGO REGOLE DI SICUREZZA GENERALE

All’interno del cantiere è obbligatorio rispettare le seguenti regole:

· VIETATO FUMARE

· VIETATO BERE ALCOLICI

· INTRODURRE MACCHINE FOTOGRAFICHE O VIDEOCAMERE

· RIMUOVERE O MODIFICARE PONTEGGI

· MODIFICARE O SPOSTARE QUALSIASI TIPO DI MACCHINARIO

· TUTTI DEVONO ADEGUERSI ALLE REGOLE DI SICUREZZA: MAI PRENDERE INIZIATIVE PERSONALI PERICOLOSE PER SE E PER GLI ALTRI.

· TUTTI DEVONO SEMPRE SEGNALARE AL RESP. O ALLA STRUTTURA LE SITUAZIONI NON CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA.

· TUTTI DEVONO IMMEDIATAMENTE SEGNALARE AL RESP. E ALLA STRUTTURA I  POTENZIALI PERICOLI, SITUAZIONE PERICOLOSA, O RISCHI D’INCENDIO.

· TUTTI DEVONO RISPETTARE LE VIE DI CIRCOLAZIONE PEDONALE.

· TUTTI DEVONO SEMPRE PORTARE I D.P.I. FORNITI E ATTENERSI ALLE CONDOTTE DI SICUREZZA PER TUTTO L’ORARIO DI LAVORO.

· I CARRELLI ELEVATORI E MEZZI DI TRASPORTO DEVONO ESSERE UTILIZZATI SOLO DA PERSONALE AUTORIZZATO.

· E’ ASSOLUTAMENTE PROIBITO SALIRE SU MACCHINE E CARRELLI ELEVATORI IN MOVIMENTO IN PARTICOLARE I CARRELLI ELEVATORI DEVONO SEMPRE EFFETTUARE MANOVRE CON LE FORCHE ABBASSATE.

· QUALORA SI VERIFICHI LA NECESSITA’ D’INTERVENTI SU MACCHINARI QUESTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI DA PERSONALE AUTORIZZATO.

· E’ VIETATO MODIFICARE, MANOMETTERE ED ELUDERE SISTEMI DI SICUREZZA, OGNI MAL FUNZIONAMENTO O ANOMALIA DOVRA’ ESSERE IMMEDIATAMENTE SEGNALATA.

· NESSUN INTERVENTO SU PARTI ELETTRICHE DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO DA PERSONALE NON AUTORIZZATO, OGNI MAL FUNZIONAMENTO DOVRA’ ESSERE PRONTAMENTE SEGNALATO.

· TUTTE LE AREE DI LAVORO DOVRANNO ESSERE MANTENUTE IN PERFETTO STATO D’ORDINE E PULIZIA, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA GLI STRUMENTI DI LAVORO E I MATERIALI IN LAVORAZIONE.

· LE LAVORAZIONI PARTICOLARI O GLI INTERVENTI D’EMERGENZA SONO PROCEDURIZZATI E GLI OPERATORI ADDETTI A TALI COMPITI DOVRANNO ATTENERSI A QUANTO PREVISTO.

· L’ARIA COMPRESSA E SEMPRE PERICOLOSA SE NON UTILIZZATA PER QUANTO PREVISTO. NON VA UTILIZZATA SE NON PER LE LAVORAZIONI Cui E’ DESTINATA.

· I BICCHIERI DI CARTA E LE LATTINE VUOTE NEGLI APPOSITI CESTINI.

· MANTENERE I BAGNI PULITI.

· DIFFERENZIARE I MATERIALI DI SCARTO DELLA LAVORAZIONE.
PENSA   PRIMA   D’AGIRE

RIFIUTI

Tutti i rifiuti prodotti dall’attività lavorativa vanno gettati all’interno dei contenitori dedicati adeguatamente identificati e posizionati all’interno delle linee produttive.

In caso di produzione di un rifiuto non comune o per il quale non sia previsto un apposito contenitore è necessario contattare il responsabile della Sicurezza ed Ambiente.

FUORIUSCITE DI PRODOTTI

Nel caso di fuoriuscita di prodotti chimici (rottura o rovesciamento di fusti e contenitori) è necessario limitare immediatamente lo sversamento e contattare il responsabile della Sicurezza ed Ambiente.

SCARICHI IDRICI

E’ vietato gettare qualsiasi tipo di liquido nei pozzetti e nelle caditoie dello stabilimento.

CONSUMO ENERGETICO ED IDRICO
All’interno dello stabilimento è attivo un Sistema di Gestione Ambientale e sicurezza che prevede l’obiettivo del risparmio delle risorse pertanto è richiesto a tutti di:

· limitare il consumo energetico spegnendo le attrezzature al termine dell’utilizzo e l’illuminazione quando non necessaria

· limitare il consumo idrico chiudendo i rubinetti sempre al termine dell’utilizzo.

SICUREZZA ED AMBIENTE IN CANTIERE








