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SOLUZIONI PC

SOLUZIONI PC

- Armadi con fronte pc dal design innovativo
- Armadi pc con cassetto estraibile
- Postazioni per pc industriali

ARMADI



(1) sostegno monitor WTMO000600 

(2) sostegno CPU WTPU000600 
(vedere a pag. 150)

REALIZZAZIONE/COMPOSIZIONE
- struttura ARETA con porta o pannello posteriori
- fronte pc ATPC completo (vedere specifiche alla pagina seguente)
- sostegno monitor
- sostegno cpu.

VERNICIATURA
Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
- struttura: colore RAL 7035 liscio
- porta o parete posteriore: colore RAL 7035 bucciato.
- tetto, fondo e fronte pc: 

colore RAL 7025 bucciato
- pannelli frontali e ribaltina grigio alluminio bucciato

GRADO DI PROTEZIONE
- IP 55.

PRINCIPALI ACCESSORI

pannelli laterali ATFI (vedere a pag. 44)

zoccolo per Areta pc (vedere a pag. 153)

146 ARETA PC

ARETA PC

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

1600600
1600

LARGH. ALT. PROF.
500
600

600
600

LARGH. ALT.
1609
1609

514
614

PROF. B
1370
1370

790
790

C D
424
424

688
688

E
475
475

GF
653
653600

1600 800 600 1609 814 1370 790 424 688 475653600
1800 500 600 1809 514 1520 890 524 788 575753600
1800 600 600 1809 614 1520 890 524 788 575753600
1800 800 600 1809 814 1520 890 524 788 575753600
2000 500 600 2009 514 1580 890 724 988 775753600
2000 600 600 2009 614 1580 890 724 988 775753600
2000 800 600 2009 814 1580 890 724 988 775753600

GAMMA DIMENSIONALE DIMENSIONI ARMADIO ALTRE DIMENSIONI



N.B.: completare l’equipaggiamento interno con il sostegno monitor WTMO
e il sostegno CPU WTPU.

* Il sostegno monitor WTMO e il sostegno CPU WTPU sono compresi 
nella fornitura.

147 ARETA PC

** FRONTE PC ATPC

REALIZZAZIONE/COMPOSIZIONE
Il fronte pc comprende:
- telaio in lamiera di acciaio sp. 15/10
- portello trasparente serigrafato per visione monitor

in lamiera di acciaio con rivestimento termoplastico
- ribaltina con piano per fissaggio tastiera

in lamiera di acciaio sp. 15/10
- porta inferiore in lamiera di acciaio sp. 20/10
- portello trasparente con guarnizione per protezione

e accesso alla CPU in plexiglass
- passacavi per cavi tastiera e mouse
- biadesivo per fissaggio tastiera
- guarnizione e accessori di montaggio
- coppia montanti strutturali.

VERNICIATURA
Telaio: colore RAL 7025 bucciato.
Pannelli frontali e ribaltina: grigio alluminio bucciato.

Per verniciatura armadio diversa da RAL 7035 bucciato 
i pannelli frontali e la ribaltina rimarranno grigio alluminio bucciato.

DIMENSIONE MAX TASTIERA

500 80
500

ALT.VERSIONE LARGH. PROF.
STANDARD

CON CASSETTO MOUSE 55
255
240

CODICI ARETA PC MONTATO
DIMENSIONI ARMADIO ARMADIO CON PORTA POSTERIORE* ARMADIO CON PANNELLO POSTERIORE*

ATPC061605FP
ATPC061606FP

1600600
1600

L A P
ATPC061605FR
ATPC061606FR

500
600600

ATPC061608FP1600 ATPC061608FR800600
ATPC061805FP1800 ATPC061805FR500600
ATPC061806FP1800 ATPC061806FR600600
ATPC061808FP1800 ATPC061808FR800600
ATPC062005FP2000 ATPC062005FR500600
ATPC062006FP2000 ATPC062006FR600600
ATPC062008FP2000 ATPC062008FR800600

CODICI ARETA PC IN KIT
GAMMA DIMENSIONALE TETTO + FONDO ** FRONTE PC ATPC

+ MONT. STR. ANT.
PORTE

+ MONT. STR. POST.
PANNELLO POSTERIORE

+ MONT. STR. POST.

ATTF060050 ATPC060160 ATPO060160
ATTF060060 ATPC060160 ATPO060160

1600600
1600

L A P
ATRE060160
ATRE060160

500
600600

ATTF060080 ATPC060160 ATPO0601601600 ATRE060160800600
ATTF060050 ATPC060180 ATPO0601801800 ATRE060180500600
ATTF060060 ATPC060180 ATPO0601801800 ATRE060180600600
ATTF060080 ATPC060180 ATPO0601801800 ATRE060180800600
ATTF060050 ATPC060200 ATPO0602002000 ATRE060200500600
ATTF060060 ATPC060200 ATPO0602002000 ATRE060200600600
ATTF060080 ATPC060200 ATPO0602002000 ATRE060200800600

ARMADI



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
GAMMA DIMENSIONALE ALTRE DIMENSIONI

1809 1420 530
1809 1420 530

1800600
1800

LARGH. ALT. A B H PPROF.
614
814

600
800600

2009 1520 7302000 614600600
2009 1520 7302000 814800600

REALIZZAZIONE/COMPOSIZIONE
La composizione dell’armadio in kit comprende:
- struttura in lamiera di acciaio sp. 15/10 con porta posteriore

e portella frontale inferiore cieca
- parte frontale che deve essere completata con:

- porta superiore trasparente per visione monitor 
(in alternativa pannello superiore cieco avvitato 
o portella superiore cieca incernierata)

- cassetto estraibile con fronte ribaltabile 
completo di ripiano mouse sfilabile (in alternativa pannello cieco)

- involucro stagno per separazione vano tastiera/armadio 
completo di: passacavi per tastiera e mouse, 
biadesivo per fissaggio tastiera, sostegno monitor.

VERNICIATURA
Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
- struttura colore RAL 7035 liscio
- fronte pc e porta posteriore colore RAL 7035 bucciato
- tetto e fondo colore RAL 7025 bucciato
- profili per fissaggio pannello trasparente colore: RAL 7025.

GRADO DI PROTEZIONE
- IP 55.

pannelli laterali (vedere a pag. 44)

PRINCIPALI ACCESSORI

golfari di sollevamento (vedere a pag. 46)

zoccolo
(vedere a pag. 153)

148 ARETA PC CON CASSETTO ESTRAIBILE

ARETA PC 
CON CASSETTO ESTRAIBILE

squadrette di sollevamento (vedere a pag. 46)



* In alternativa è possibile montare il pannello superiore cieco avvitato 
ATPC ... PN o la portella superiore cieca incernierata ATPC ... PC.

** In alternativa è possibile montare il pannello cieco ATPC015PN.

149 ARETA PC CON CASSETTO ESTRAIBILE

CODICI ARETA PC CON CASSETTO ESTRAIBILE
DIMENSIONI ARMADIO STRUTTURA 

CON PORTINA INF. CIECA (A)
PORTA SUPERIORE
TRASPARENTE* (B)

CASSETTO ESTRAIBILE** (C) SOSTEGNO MONITOR (D)

ATPC061806CEC ATPC180PX ATPC001CE
ATPC061808CEC ATPC180PX ATPC001CE

1800600
1800

LARGH. ALT. PROF.
WTPU000600
WTPU000600

600
800600

ATPC062006CEC ATPC200PX ATPC001CE2000 WTPU000600600600
ATPC062008CEC ATPC200PX ATPC001CE2000 WTPU000600800600

STRUTTURA CON PORTINA INFERIORE CIECA 
ATPC ... CEC (A)

REALIZZAZIONE/COMPOSIZIONE
L’armadio fronte pc con cassetto estraibile 
comprende i seguenti articoli:
- struttura con porta posteriore
- portella inferiore in lamiera sp. 20/10
- porta posteriore in lamiera sp. 20/10.
Completare il fronte con gli accessori frontali, il cassetto estraibile 
e il sostegno monitor.

VERNICIATURA
- struttura: colore RAL 7035 liscio
- tetto e fondo: colore RAL 7025 bucciato
- porte: colore RAL 7035 bucciato.

PORTA SUPERIORE TRASPARENTE ATPC ... PX (B)

REALIZZAZIONE
In lamiera 20/10 con plexiglass.

COMPOSIZIONE
Portella completa di profilo interno per montaggio, 
cerniere e relativi accessori.

VERNICIATURA
Colore: RAL 7035 bucciato.

ARMADI



RIPIANO MONITOR WTPU000600 (D)

Realizzato in lamiera 15/10.

VERNICIATURA
Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE
Ripiano completo di viteria di montaggio.

150 ARETA PC CON CASSETTO ESTRAIBILE

CASSETTO ESTRAIBILE ATPC001CE (C)

REALIZZAZIONE
In lamiera 15/10.

VERNICIATURA
Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE
Cassetto estraibile con fronte ribaltabile 
completo di ripiano mouse sfilabile 
e chiusura centrale a doppia aletta.



PORTELLA SUPERIORE CIECA INCERNIERATA 
ATPC ... PC
(IN ALTERNATIVA ALLA ATPC ... PX)

REALIZZAZIONE
In lamiera di acciaio sp. 20/10.

VERNICIATURA
Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE
Portella completa di profilo interno per montaggio, 
cerniere e relativa viteria.

PORTELLA SUP. CIECA INCERNIERATA
CODICE
ATPC

ALTEZZA ARMADIO A

1800 727
2000

ATPC180PC
ATPC200PC 927

PANNELLO CIECO ATPC015PN
(IN ALTERNATIVA AL ATPC001CE)

REALIZZAZIONE
In lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA
Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE
Pannello cieco con viteria di montaggio.

151 ARETA PC CON CASSETTO ESTRAIBILE

ACCESSORI IN ALTERNATIVA 
ARMADIO ARETA PC 

CON CASSETTO ESTRAIBILE

PANNELLO SUP. CIECO AVVITATO
CODICE
ATPC

ALTEZZA ARMADIO A

1800 727
2000

ATPC180PN
ATPC200PN 927

PANNELLO SUPERIORE CIECO AVVITATO ATPC ... PN
(IN ALTERNATIVA ALLA ATPC ... PX)

REALIZZAZIONE
In lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA
Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE
Pannello completo di profilo interno per montaggio e relativa viteria.

ARMADI



PIANO SCORREVOLE WTRS

Realizzato in lamiera sp. 15/10.
Portata max kg. 30.

* Ordinare separatamente:
- profili di montaggio WTPR.

PIANO SCORREVOLE
CODICE
WTRS

DESCRIZIONE FORNITURA

PIANO SCORREVOLE
(PORTATA MAX 30 KG.)*

PEZZO SINGOLO CON
GUIDE TELESCOPICHE

WTRS000600

PROFILI DI MONTAGGIO PER WTRS
CODICE
WTPR

DESCRIZIONE FORNITURA PROF. 
ARMADIO

PROF. MONTAGGIO CONF. 2 PEZZI
PROF. MONTAGGIO

400
500

WTPR050040CP
WTPR050050CP CONF. 2 PEZZI

PROF. MONTAGGIO 600WTPR050060CP CONF. 2 PEZZI
PROF. MONTAGGIO 800WTPR050080CP CONF. 2 PEZZI

RIPIANO FISSO WTRP

Realizzato in lamiera sp. 20/10.

RIPIANO FISSO
CODICE
WTRP

DESCRIZIONE PROF. ARMADIO FORNITURA

RIPIANO 514
RIPIANO

PEZZO SINGOLO CON ACCESSORI DI MONTAGGIO
PEZZO SINGOLO CON ACCESSORI DI MONTAGGIO

WTRP060050
WTRP060060 614

RIPIANO PEZZO SINGOLO CON ACCESSORI DI MONTAGGIOWTRP060080 814

152 ACCESSORI COMPLEMENTARI 
ARMADIO ARETA PC

ACCESSORI COMPLEMENTARI 
ARMADIO ARETA PC



153 ACCESSORI COMPLEMENTARI 
ARMADIO ARETA PC

PIANO TASTIERA ACCESSORIO MOUSE WTMS

Piano tastiera in lamiera sp. 15/10 
con ripiano mouse sfilabile lateralmente.

PIANO TASTIERA ACC. MOUSE
CODICE
WTMS

DESCRIZIONE FORNITURA

PIANO TASTIERA CON RIPIANO 
MOUSE SFILABILE LATERAL.

PEZZO SINGOLO CON
ACC. DI MONTAGGIO

WTMS001

DIMENSIONE MAX TASTIERA
LARGHEZZA ALTEZZA PROFONDITÀ

55 240500

ZOCCOLI
CODICE
ATZP

DESCRIZIONE PROF.
ARMADIO

A FORNITURA

548 PEZZO SINGOLO CON ACCESSORI DI MONTAGGIO
648 PEZZO SINGOLO CON ACCESSORI DI MONTAGGIO

ZOCCOLO H=100ATZP-060050
ZOCCOLO H=100

PER ARMADIO PC H=1800/2000
PER ARMADIO PC H=1800/2000

514
614ATZP-060060

848 PEZZO SINGOLO CON ACCESSORI DI MONTAGGIOZOCCOLO H=100 PER ARMADIO PC H=1800/2000814ATZP-060080
561 PEZZO SINGOLO CON ACCESSORI DI MONTAGGIOZOCCOLO H=100 PER ARMADIO PC H=1600514ATZP-060050S
661 PEZZO SINGOLO CON ACCESSORI DI MONTAGGIOZOCCOLO H=100 PER ARMADIO PC H=1600614ATZP-060060S
861 PEZZO SINGOLO CON ACCESSORI DI MONTAGGIOZOCCOLO H=100 PER ARMADIO PC H=1600814ATZP-060080S

Colore RAL 7025 bucciato.

Per armadio pc montato
in batteria utilizzare, 
se necessario,
zoccolo standard
(codici vedere a pag. 249).

RUOTA WTRU-001

Ruota in poliammide 
di alta qualità. 
Portata kg. 80 per singola ruota.
Confezione n. 4 pezzi 
(n. 2 con freno, n. 2 pivoettanti).

ARMADI



CONTENITORE PCCO PER MONITOR E PCU

Consente l’alloggiamento di pc completo di unità centrale, 
monitor e tastiera.
Opzionale può essere dotato di un ripiano estraibile 
per l’utilizzo del mouse. 
Il monitor è protetto da pannello trasparente serigrafato 
in lamiera di acciaio con rivestimento termoplastico 
e uno sportello trasparente assicura totale protezione 
della CPU dagli agenti esterni anche con ribaltina abbassata.

REALIZZAZIONE/COMPOSIZIONE
- struttura in lamiera di acciaio pressopiegata sp. 15/10
- retro asportabile in lamiera di acciaio sp. 15/10
- portello trasparente serigrafato per visione monitor

in lamiera di acciaio con rivestimento termoplastico
- ribaltina per fissaggio tastiera in lamiera di acciaio sp. 15/10
- sostegno monitor regolabile in lamiera di acciaio sp. 20/10
- sostegno CPU in lamiera di acciaio sp. 20/10
- portello trasparente per protezione e accesso alla CPU
- passacavi per cavi tastiera e mouse
- biadesivo per fissaggio tastiera
- colonna di sostegno PCSU
- base di appoggio PCBA con piedini di livellamento.

VERNICIATURA
Con polveri epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7035 bucciato.
Portello e ribaltina: grigio alluminio bucciato.

GRADO DI PROTEZIONE 
IP 55.

CONTENITORE PCCO
CODICE

PC
DESCRIZIONE

CONTENITORE PC
SUPPORTO

PCCO610
PCSU800

BASE CON PIEDINI DI LIVELLAMENTOPCBA600

ACCESSORIO MOUSE
CODICE
WTMS

DESCRIZIONE

PIANO TASTIERA PER MOUSEWTMS001

ACCESSORIO MOUSE

Piano tastiera in lamiera 
sp. 15/10 con ripiano mouse 
sfilabile lateralmente.
Fornitura: pezzo singolo 
con accessori di montaggio.

154 CONTENITORI PC

CONTENITORI PC



ACCESSORI 
PER CONTENITORI PC

155 CONTENITORI PC

CONTENITORE PCIN PER MONITOR
Cassetto estraibile con ripiano per mouse accessibile 
tramite portina ribaltabile che, chiusa, garantisce la protezione IP 
del contenitore.

REALIZZAZIONE/COMPOSIZIONE
- struttura in lamiera di acciaio sp. 15/10
- retro asportabile in lamiera di acciaio sp. 15/10
- portello trasparente serigrafato per visione monitor 

in lamiera di acciaio con rivestimento termoplastico
- sostegno monitor regolabile in lamiera di acciaio sp. 20/10
- cassetto in lamiera di acciaio sp. 15/10 completo di:

coppia di guide telescopiche, ripiano sfilabile per mouse, 
portina anteriore ribaltabile completa di chiusura, 
accessori di montaggio

- colonna di sostegno PCSU
- base di appoggio PCBA con piedini di livellamento.

VERNICIATURA
Con polveri epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7035 bucciato.
Pannelli frontali e mensola: grigio alluminio bucciato.
- per verniciatura diversa da RAL 7035 i pannelli frontali 

e la mensola rimarranno grigio alluminio bucciato.

GRADO DI PROTEZIONE 
IP 55.

CONTENITORE PCIN
CODICE

PC
DESCRIZIONE

CONTENITORE PC + CASSETTO TASTIERA
CON RIPIANO MOUSE E PORTINA RIBALTABILE

SUPPORTO

PCIN608

PCSU900
BASE CON PIEDINI DI LIVELLAMENTOPCBA600

RUOTE
CODICE
WTRU

RUOTE 4
N. PEZZIDESCRIZIONE

WTRU-001

ARMADI



*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

REALIZZAZIONE/COMPOSIZIONE
La composizione dell’armadio in kit comprende:
- struttura in lamiera di acciaio sp. 15/10
- parte frontale composta da:

- porta superiore trasparente per visione monitor 
(in alternativa pannello superiore cieco avvitato 
o portella superiore cieca incernierata)

- cassetto estraibile con fronte ribaltabile 
completo di ripiano mouse sfilabile (in alternativa pannello cieco)

- portella inferiore cieca
- involucro stagno per separazione vano tastiera/armadio 

completo di passacavi per tastiera e mouse, 
biadesivo per fissaggio tastiera 

- sostegno monitor
- parte posteriore composta da porta cieca.

VERNICIATURA
Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. 
Struttura tetto e fondo colore RAL 7035 liscio. 
Fronte pc e porta posteriore colore RAL 7035 bucciato.
Profili per fissaggio pannello trasparente colore RAL 7025 bucciato.

GRADO DI PROTEZIONE
IP 55.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
ALTRE DIMENSIONIDIM. ARMADIO

1809 530
1809

ALT.
1800
1800

PROF. A P B H
600
800 530

20092000 600 730
2009

614
814
614
814

1420
1420
1520
15202000

LARGH.*
600
600
600
600 800 730

Disponibile anche in versione montata
(vedere a pag. 64).

pannelli laterali (vedere a pag. 69)

PRINCIPALI ACCESSORI

golfari (vedere a pag. 71)

zoccolo
(vedere a pag. 70)

156 E.GO PC CON CASSETTO ESTRAIBILE

E.GO PC 
CON CASSETTO ESTRAIBILE

squadrette di sollevamento 
(vedere a pag. 71)

sostegno CPU WTPU000600 
(vedere a pag. 150)



157 E.GO PC CON CASSETTO ESTRAIBILE

Sull’armadio E.go pc si possono montare gli stessi accessori 
complementari di Areta fronte pc.

PIANO SCORREVOLE WTRS000600
(vedere a pag. 152)

PIANO FISSO WTRP
(vedere a pag. 152)

ACCESSORI COMPLEMENTARI  
ARMADIO E.GO PC

Sull’armadio E.go pc 
si possono montare in alternativa
gli stessi accessori di Areta pc
con cassetto estraibile.

PANNELLO SUPERIORE 
CIECO AVVITATO 
ATPC ... PN
(vedere a pag. 151)

PORTELLA SUPERIORE 
CIECA INCERNIERATA 
ATPC ... PC 
(vedere a pag. 151)

ACCESSORI IN ALTERNATIVA 
ARMADIO E.GO PC

CODICI E.GO PC CON CASSETTO ESTRAIBILE
DIM. ARMADIO PORTA CIECA 

POSTERIORE

600
800

600
600

L H P
1800
1800

EGST061806
EGST061808

EGPO060180
EGPO060180

600600 2000 EGST062006 EGPO060200
800600 2000 EGST062008 EGPO060200

SOSTEGNO
MONITOR

WTPU000600
WTPU000600
WTPU000600
WTPU000600

TETTO + FONDO 
+ MONT. STRUTT.

ATPC180PX
ATPC180PX
ATPC200PX
ATPC200PX

PORTA SUPERIORE
TRASPARENTE*

ATPC180PI
ATPC180PI
ATPC200PI
ATPC200PI

PORTA INFERIORE 
CIECA

ATPC001CE
ATPC001CE
ATPC001CE
ATPC001CE

CASSETTO 
ESTRAIBILE**

* In alternativa è possibile montare il pannello superiore cieco avvitato 
ATPC ... PN o la portella superiore cieca incernierata ATPC ... PC.

** In alternativa è possibile montare il pannello cieco ATPC015PN.

PANNELLO CIECO
ATPC015PN
(vedere a pag. 151)

ARMADI


