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	MANUTENZIONE AUTONOMA
	

	CICLO STANDARD
	AM008

	TIPO DI INTERVENTO
	CONTROLLO ASSENZA PERDITE D'OLIO DALLA SERVOVALVOLA

	PERIODICITÀ [gg]
	7
	TEMPO D’ESECUZIONE [min]
	5
	STATO MACCHINA
	L
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 SOFTWARE

[image: image3] SERRAGGIO



[image: image4] ELETTRICA

[image: image5] MECCANICA

[image: image6] FLUIDICA



[image: image7] PULIZIA

[image: image8] LUBRIFICAZIONE

[image: image9] ISPEZIONE

	AM008
	

	MACCHINA
	Op. 80/1 - Macchina pressa albero distribuzione 
Linea albero distribuzione

	GRUPPO
	1.3 Bordo Macchina

	COMPONENTE
	1.3.3  SERVOVALVOLA

	COSTRUTTORE
	

	TIPO DI INTERVENTO
	CONTROLLO ASSENZA PERDITE D'OLIO DALLA SERVOVALVOLA

	PERIODICITÀ [gg]
	7
	TEMPO D’ESECUZIONE [min]
	5
	STATO MACCHINA
	L

	ESECUTORE
	N°
	TEMPO DI LAVORO
	ESECUTORE
	N°
	TEMPO DI LAVORO

	CONDUTTORE
	1
	5
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	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	RICAMBI RICHIESTI
	EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO

	
	


	Fasi d’intervento
	Tempi
	Attrezzatura
	Rischio
	Contromisura

	1
	Apporre il cartello di lavori in corso nei pressi di:

· armadio elettrico
	1
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	2
	Controllare se la servovalvola presenta perdite d'olio
	3
	
	
	

	3
	· Rimuovere il cartello di lavori in corso.
	1
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