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R.E.M.  s.r.l.

Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

VERIFICA ISOLAMENTO UTENZE
Allegato dichiarazione di conformità n.  006/08     del 04/09/2008
Misure effettuate con strumento HT Italia tipo COMBI 420
Certificato di calibrazione del 19.03.2008 di cui si allega copia cartacea
	PROVE ISOLAMENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M1: motore principale tornio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso  1000V
	R:
	>1999
	MOhm
	
	Tt:
	12
	s
	
	Ut:
	1036
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M2: ventilatore motore tornio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso  1000V
	R:
	>1999
	MOhm
	
	Tt:
	12
	s
	
	Ut:
	1038
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M3: pompa olio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso  1000V
	R:
	>1999
	MOhm
	
	Tt:
	12
	s
	
	Ut:
	1036
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M4: pompa refrigerante
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso  1000V
	R:
	>1999
	MOhm
	
	Tt:
	12
	s
	
	Ut:
	1037
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M5: pompa lubrificazione
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso  1000V
	R:
	>1999
	MOhm
	
	Tt:
	12
	s
	
	Ut:
	1038
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M6: centralina idraulica
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso  1000V
	R:
	>1999
	MOhm
	
	Tt:
	12
	s
	
	Ut:
	1036
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M7: pompa aspirazione
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso  1000V
	R:
	>1999
	MOhm
	
	Tt:
	12
	s
	
	Ut:
	1035
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M8: motore rapidi carro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso  1000V
	R:
	>1999
	MOhm
	
	Tt:
	12
	s
	
	Ut:
	1037
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bobina FR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso   100V
	R:
	>199
	MOhm
	
	Tt:
	10
	s
	
	Ut:
	106
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bobina FAT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso   100V
	R:
	>199
	MOhm
	
	Tt:
	10
	s
	
	Ut:
	107
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bobina FIT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso   100V
	R:
	>199
	MOhm
	
	Tt:
	10
	s
	
	Ut:
	107
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bobina FCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso   100V
	R:
	>199
	MOhm
	
	Tt:
	10
	s
	
	Ut:
	106
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bobina FCT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso   100V
	R:
	>199
	MOhm
	
	Tt:
	10
	s
	
	Ut:
	106
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bobina E1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso   100V
	R:
	>199
	MOhm
	
	Tt:
	10
	s
	
	Ut:
	107
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bobina E2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso   100V
	R:
	>199
	MOhm
	
	Tt:
	10
	s
	
	Ut:
	107
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bobina E3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso   100V
	R:
	>199
	MOhm
	
	Tt:
	10
	s
	
	Ut:
	107
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bobina E4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso   100V
	R:
	>199
	MOhm
	
	Tt:
	10
	s
	
	Ut:
	106
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bobina E5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso   100V
	R:
	>199
	MOhm
	
	Tt:
	10
	s
	
	Ut:
	105
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bobina E6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso   100V
	R:
	>199
	MOhm
	
	Tt:
	10
	s
	
	Ut:
	106
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bobina E7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso   100V
	R:
	>199
	MOhm
	
	Tt:
	10
	s
	
	Ut:
	106
	V

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bobina E8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Riso   100V
	R:
	>199
	MOhm
	
	Tt:
	10
	s
	
	Ut:
	106
	V


Dalle misure effettuate  non si evidenziano apparecchiature con isolamento al di sotto della soglia impostata.
Data:  04/09/2008                                                            Responsabile Tecnico









          Alfredo Evangelisti







