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1.  INFORMAZIONI GENERALI
1.1  INTRODUZIONE
Il presente manuale è stato realizzato per dare un’informazione precisa, chiara ed univoca al personale addetto alla conduzione ed alla manutenzione del Centro di lavoro verticale PM 1400   cnc  HEIDENHAIN 530i che abbia adeguate conoscenze in campo meccanico, elettrico e fluidico.

Le varie informazioni che compongono il Manuale sono redatte suddivise per argomento: la descrizione tecnica dei vari gruppi funzionali, le dotazioni ed i sistemi di sicurezza, l’imballaggio, il trasporto, la movimentazione, l’installazione, il funzionamento, l’uso della strumentazione e l’interpretazione delle segnalazioni di diagnostica, nonché le principali procedure e le informazioni necessarie per effettuare gli interventi di manutenzione.

Il presente manuale costituisce parte integrante del Centro di lavoro verticale e contiene informazioni per far si che tutto il personale che la utilizza possa operare in sicurezza e garantirne una perfetta efficienza per tutto il periodo di vita.

Per un corretto uso della macchina si presuppone che l’ambiente di lavoro sia adeguato alle vigenti normative in fatto di sicurezza ed igiene.

	(
	nota

	
	Prima di rendere operativa la macchina leggere molto attentamente il presente manuale e seguire fedelmente le istruzioni e le indicazioni riportate.
Si fa obbligo ai conduttori, agli operatori ed ai tecnici di manutenzione di leggere e comprendere tutte le istruzioni contenute.

	
	


È consigliato altresì un corso di apprendimento per il personale sopra citato in modo da garantire una perfetta familiarità e conoscenza della macchina.

Il presente manuale contiene i disegni e gli schemi in formato ridotto e a puro titolo indicativo.
La documentazione tecnica di progetto è fornita separatamente come corredo della macchina.

1.2  RECAPITO COSTRUTTORE E MANDATARIO
Qualsiasi richiesta di intervento in merito al Centro di lavoro verticale PM 1400   cnc  HEIDENHAIN 530i, facendo riferimento ai dati riportati sulla targhetta di identificazione della macchina, deve essere indirizzata al mandatario

Costruttore
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1.3  STRUTTURA DEL MANUALE
Il presente manuale è suddiviso in 9 capitoli.

CAPITOLO 1 – INFORMAZIONI GENERALI

Questo capitolo contiene le descrizioni generali riguardanti la struttura del manuale, gli argomenti trattati, i simboli, la garanzia e le responsabilità.

CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE

Questo capitolo contiene la descrizione dei principi di funzionamento della macchina, i dati tecnici generali e la descrizione dei gruppi meccanici, elettrici e fluidici costituenti la stessa.

CAPITOLO 3 – SICUREZZA

Questo capitolo contiene una descrizione sulle norme, le condizioni ambientali di esercizio, i limiti di impiego, l’ergonomia, le soluzioni di sicurezza adottate, i rischi residui, le targhe di avvertenza e pericolo applicate alla macchina e la Dichiarazione di Conformità del Costruttore.
CAPITOLO 4 – INSTALLAZIONE
Questo capitolo contiene le istruzioni per eseguire correttamente la movimentazione, il trasporto, lo scarico, l’installazione presso lo stabilimento utilizzatore, gli allacciamenti alle energie dello stabilimento, le verifiche, i controlli e le eventuali regolazioni da eseguire prima del primo avviamento.
CAPITOLO 5 – USO E FUNZIONAMENTO
Questo capitolo, rivolto ai conduttori e ai manutentori, contiene le istruzioni per l’uso della macchina nei vari modi di funzionamento, con descrizione dei comandi a disposizione dell’operatore, delle sequenze operative più importanti e l’utilizzo dei sistemi di diagnostica.

CAPITOLO 6 – PROGRAMMAZIONE
Questo capitolo, contiene i codici di programmazione del controllo numerico.
CAPITOLO 7 – ALLARMI
Questo capitolo, contiene l’elenco degli allarmi che sono visualizzati sul controllo numerico.
CAPITOLO 8 – MANUTENZIONE
Questo capitolo, contiene il Piano di manutenzione della macchina. Fornisce le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni per eseguire correttamente le operazioni di manutenzione sulla macchina.
CAPITOLO 9 – MESSA FUORI SERVIZIO DELLA MACCHINA
Questo capitolo contiene le informazioni da effettuare nel caso di messa fuori servizio della macchina.
1.4  SIMBOLOGIA UTILIZZATA
Nel manuale sono utilizzati alcuni simboli per richiamare l’attenzione del lettore e mettere in evidenza alcuni aspetti particolarmente importanti della trattazione.

La seguente tabella riporta l’elenco e descrive il significato dei diversi simboli utilizzati.

	SIMBOLO
	SIGNIFICATO
	NOTE

	(
	Pericolo
	Indica un pericolo con rischio di infortunio, anche mortale, per l’utilizzatore.

Prestare la massima attenzione ai blocchi di testo indicati da questo simbolo.

	
	
	

	
	Attenzione
	Rappresenta un avvertimento di possibile deterioramento o danno alla macchina, alle apparecchiature o ad un altro oggetto personale dell’utilizzatore.

Prestare attenzione ai blocchi di testo indicati da questo simbolo.

	
	
	

	(
	Avvertenza

Nota
	Indica un’avvertenza o una nota su funzioni chiave o su informazioni utili.

Prestare attenzione ai blocchi di testo indicati da questo simbolo.

	
	
	

	(
	Informazione supplementare
	I blocchi di testo che contengono informazioni complementari sono introdotti da questo simbolo.

Queste informazioni non hanno rapporto diretto con la descrizione di una funzione o con lo sviluppo di una procedura.

Possono essere rimandi ad altra documentazione complementare, quale es. manuali istruzioni per l’uso allegati, documenti tecnici o ad altre sezioni del presente manuale.

	
	
	

	(
	Consultare le schede di manutenzione
	Indica la necessità di consultare una specifica scheda di manutenzione.


	
	
	


1.5  RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE
Il costruttore / mandatario declina ogni responsabilità derivante dall’uso scorretto o improprio della Centro di lavoro verticale e da eventuali danni causati dall’utilizzo di ricambi non prescritti, da operazioni di manutenzione non eseguite correttamente e da manomissioni di circuiti, componenti e software di sistema.

La responsabilità dell’applicazione delle prescrizioni di sicurezza riportate nel seguito è a carico del personale tecnico responsabile delle attività previste sulla macchina, il quale deve accertarsi che il personale autorizzato sia qualificato a svolgere l’attività richiesta, sia a conoscenza e osservi scrupolosamente le prescrizioni contenute in questo documento e le norme di sicurezza di carattere generale applicabili alla macchina.

La mancata osservanza delle norme di sicurezza può causare lesioni al personale e danneggiare i componenti e l’unità di controllo della macchina.

1.6  GARANZIA

Nella costruzione della Centro di lavoro verticale, il costruttore / mandatario ha impiegato materiali di tipo e di qualità ritenuti a suo insindacabile giudizio essere idonei alla Macchina.

Anche dopo la messa in servizio il costruttore potrà apportare modifiche che a suo insindacabile giudizio costituiscano miglioria al funzionamento.

Il costruttore / mandatario garantisce la Macchina e le attrezzature esenti da difetti di materiale o di lavorazione per il periodo e le clausole indicate nel contratto stipulato con il Cliente.

Il costruttore / mandatario non risponderà di guasti o malfunzionamenti qualora vengano riscontrate carenze manutentive, mancanza di lubrificazione, sostituzioni di parti macchina non originali o non autorizzate ed utilizzo della macchina in modo differente da quanto indicato nel presente manuale istruzioni. La presente garanzia non si estende inoltre alle parti sostituite o riparate e a tutte le parti che per il loro impiego specifico sono soggette ad usura.

La garanzia esclude ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti a persone e cose derivanti da uso scorretto e manutenzione inadeguata della Macchina.
1.7  GESTIONE DELLA MACCHINA
La gestione della macchina è consentita unicamente agli operatori autorizzati ed opportunamente istruiti o per lo meno dotati di una sufficiente esperienza tecnica.

Gli operatori addetti alla conduzione e alla manutenzione della macchina devono essere consapevoli che la conoscenza e l’applicazione delle norme di sicurezza è parte integrante del proprio lavoro.

Gli operatori non addetti alla macchina, non devono avere accesso all’area operativa ed al pannello di controllo della macchina.

Prima di avviare la macchina effettuare le seguenti operazioni:

· leggere attentamente il presente Manuale istruzioni per l'uso

· conoscere quali protezioni e dispositivi di arresto d’emergenza sono disponibili sulla macchina, la relativa dislocazione ed il funzionamento.

È vietato il disinserimento o la parziale rimozione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza collocati a protezione delle parti pericolose. La stessa norma si applica alle segnalazioni di pericolo (targhe di avvertenza o pericolo) dislocate in zone particolari di pericolo.

È severamente vietata l’apertura delle porte di accesso dei moduli di comando e potenza dell’armadio elettrico durante il funzionamento o immediatamente dopo il suo spegnimento.

Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza devono essere mantenute in perfetto ordine in modo da consentirne il corretto funzionamento. In caso di guasto o malfunzionamento essi devono essere immediatamente riparati o sostituiti.

L’utilizzo non autorizzato di parti commerciali ed accessori facenti parte delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza può provocare il verificarsi di mal funzionamenti e l’insorgere di situazioni di pericolo per gli operatori addetti alla macchina.
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