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OPERAZIONI DA TIPO DI INTERVENTO ATTREZZATURA
ESEGUIRE NECESSARIA
CONTROLLO Procedere al controllo di un eventuale + Normale attrezzatura
FISSAGGIO allentamento del fissaggio del deceleratore. manutentiva meccanica.

Eventualmente serrare il fissaggio.

sTATo MaccHINA:  [s [

OPERAZIONI DA TIPO DI INTERVENTO ATTREZZATURA
ESEGUIRE NECESSARIA
CONTROLLO Controllare che non vi siano trafilamenti + Normale attrezzatura

PERDITE OLIO

dall'albero del deceleratore

manutentiva meccanica.
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OPERAZIONI DA TIPO DI INTERVENTO ATTREZZATURA
ESEGUIRE NECESSARIA
CONTROLLO

> |Controllare Ia funzionaltadel deceleratore |+ Normale atirezzatura
FUNZIONALITA E effettuando alcuni cicli di prova e manutentiva meccanica.
REGOLAZIONE verificando il suo corretto funzionamento.

Eseqire eventualmente la taratura del

deceleratore dall'apposita vite di

registrazione.

sTATo MaccHINA:  [s [

OPERAZIONI DA TIPO DI INTERVENTO ATTREZZATURA
ESEGUIRE NECESSARIA
CONTROLLO > Controllare lo stato di usura del
USURA deceleratore ed in particolare dell'elemento

che va a contatto con il dispositivo mobile.
Se si riscontrano evidenti danneggiamenti of
segni di usura, procedere alle operazioni di
sostituzione.
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OPERAZIONI DA
ESEGUIRE

TIPO DI INTERVENTO

ATTREZZATURA
NECESSARIA

SMONTAGGIO

Portare Il dispositivo mobile che va ad
agire sul deceleratore nella posizione
opposta a quella di montaggio del
deceleratore stesso.

Svitare il fissaggio che vincola i
deceleratore al proprio supporto.
Rimuovere il deceleratore.

« Normale attrezzatura
manutentiva meccanica.

MONTAGGIO

Portare Il disposifivo mobile che va ad
agire sul deceleratore nella posizione di
opposta a quella di montaggio del
deceleratore stesso. Posizionare
opportunamente il deceleratore.
Esequire il fissaggio del deceleratore al
proprio supporto.

« Normale attrezzatura
manutentiva meccanica.

' ATTENZIONE:
.

AL TERMINE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ESEGUIRE ALCUNI CICLI
DI PROVA, PER VERIFICARE LA CORRETTA TARATURA DEL DECELERATORE.






















