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[image: image2.png]STATO MACCHINA: S
TIPO DI INTERVENTO ATTREZZATURA
NECESSARIA
Pulire accuratamente la pista di rotolamentof e  Stracci non sfilacciabili.
del pattino a sfere. Detergente.

OPERAZIONI DA
ESEGUIRE

PULIZIA

OPERAZIONI DA TIPO DI INTERVENTO ATTREZZATURA
ESEGUIRE NECESSARIA
VERIFICA Verificare che le viti di fissaggio del pattino [e Normale attrezzatura
FISSAGGIO @ a sfere siano ben serrate e, se necessario, manutentiva meccanica.
serrarle a fondo e contrassegnare la e Pennarello a vernice.
posizione di serraggio con una riga di
vernice rossa.





[image: image3.png]STATO MACCHINA:

TIPO DI INTERVENTO

Dopo aver pulito il pattino a sfere e le zone |e Lubrificante prescritto da
circostanti provvedere alla lubrificazione Tabella lubrificanti
utilizzando gli appositi ingrassatori (se « Ingrassatore manuale.
previsti) con un ingrassatore manuale.

OPERAZIONI DA
ESEGUIRE

LUBRIFICAZIONE

ATTREZZATURA
NECESSARIA

VERIFICHE DA ESEGUIRE

Questa operazione & da effettuare solo su unitaa ricircolo di sfere non dotate di impianto di
lubrificazione centralizzato.





[image: image4.png]STATO MACCHINA: s

OPERAZIONI DA TIPO DI INTERVENTO ATTREZZATURA
ESEGUIRE NECESSARIA

VERIFICA Eseguire un controllo visivo controllando
INTEGRITA [ l'integritadel pattino a sfere.
In caso di evidente danneggiamento e/o
segni di usura e corrosione, provvedere alla
sostituzione del pattino a sfere.

VERIFICHE DA ESEGUIRE

Controllare anche le condizioni della pista di scorrimento. Segnalare eventuali anomalie per la
programmazione della sostituzione della pista danneggiata.





[image: image5.png]STATO MACCHINA: s

OPERAZIONI DA TIPO DI INTERVENTO ATTREZZATURA
ESEGUIRE NECESSARIA
SMONTAGGIO Porre il gruppo movimentato dalle unitaa Normale attrezzatura
ricircolo di sfere in posizione di riposo o manutentiva meccanica.
sicurezza (porre particolare attenzione a Adeguato mezzo di
gruppi o slitte verticali), accertandosi che sollevamento.
non vi siano rischi di caduta.
Se necessario sfilare completamente il
gruppo o slitta delle guide e posizionarlo su
un apposito piano di lavoro utilizzando
adeguati mezzi di sollevamento.
Svitare le viti di fissaggio del pattino a sfere
dal gruppo movimentato e sfilare il pattino
stesso.
MONTAGGIO Posizionare opportunamente il nuovo Normale attrezzatura

pattino a sfere e serrare le viti di fissaggio
dello stesso.

manutentiva meccanica.






















