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Eni Grease NF & un grasso infusibile di colore giallo/marrone, aspetto pomatoso e con un
particolare ispessente costituito da sostanze gelificanti.

Dotato di notevole adesivita alle superfici metalliche, resiste efficacemente alle vibrazioni che
tendono a distaccare il grasso.

Eni Grease NF & dotato di forte stabilita meccanica e chimica che consentono al grasso di
mantenere inalterate le proprie caratteristiche anche dopo intense e prolungate sollecitazioni
meccaniche e termiche.

Protegge efficacemente dall'usura ed esercita un notevole potere antiruggine senza essere
aggressvo, anche nei confronti dei metalli piu delicati. Possiede inoltre una notevole resistenza
allossidazione che ne previene la tendenza allalterazione durante limpiego.

Indicato per la lubrificazione di cuscinetti, ingranaggi ed organi operanti a temperature
eccezionalmente elevate dove altri tipi di grasso non sono in grado di resistere.

Eni Grease NF & dotato anche di caratteristiche di idrorepellenza che ne consentono limpiego
inambiente umido ed in presenza di acqua.

VANTAGGI CLIENTE

- Notevole adesvitaalle superfici metalliche, resiste efficacemente alle vibrazioni
- Forte stabilitameccanica e chimica, mantengono il grasso inalterato nel tempo
* Idrorepellente, pud essere utilizzato in ambienti umidi

- Protegge dall'usurae dalla ruggine senza intaccare i metalli

SPECIFICHE - APPROVAZIONI

- 15012924 L-XADGA 2
- DIN51825K2N-10
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Eni Grease NF

CARATTERISTICHE

Proprieta

Aspetto

Eniga

x| +

Via Laurentina 449, 00142 Foma

43906 5968.1

Dala 09042018
Codice 4660
jna__1
an

o

‘omogeneo
pomatoso

Colore:

giallo marrone.

Tipo di olio base

Viscositaolio base a40°C.

minerale

450

Tipo di ispessente: - - bentonite
Consistenza (Grado NLGI, E E 2
Punto goccia ASTM D565 c intusivile
:;:vn!onusﬂdopol ASM D217 dmm. 265 280
sepaaione olo ASTMD 1742 %o a
ntervalloditemperatura E £y 0140
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