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~ Spurgodel Dopoaver collegato la tensione di esercizio, i sistema di lubrificazione viene
~ sistema di lubrificazione ~ spurgato come segue, Figura 14, paglna26
»Richiamare la voce di menu Pro.

» Premere due volte il tasto SELECT per richiamare la voce di menu Pro.
[>Il display mostrera Pro. ) j A 5
» Premere il tasto INVIO. .
g 1> La voce di menu Immissione PIN & selezionata. B :
e 1.4 » Premere il tasto SELECT per inserire il primo valore, .
by X » Premere il tasto ENTER per confermare. ey

»Premere il tasto SELECT per inserire il secondo valore.

> Premere il tasto ENTER per confermare. iy,

> Premere il tasto SELECT per inserire il terzo valore.
»Premere i tasto ENTER per confermare.

. [> Il PIN viene inserito. Ora & possibil
) Cdimenu, e v
> Nelmenu Pro selezionare la voce di menu FIL.

T s premereiltasts ‘SELECT con la frequenza necessaria finche sul display non viene visualizzato
R T TR RS
>PremereiltastoINVIO. i v

 DlafunzioneFiL ésclezionats, i
1> 1LED dela pompa 1 accende. Sul display viene visuaizato FIL.
> Premere il tasto INVIO.
>Lapompa verra spurgata.
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Sistema di lubrificazione FAG CONCEPT8

®

SELEZIONARE

ceo [T
%1
®

ACCEDERS

@ o ®

PISELEZIONA P2 SELEZIONARE

® ®

Figura 14 ACCEDERE ACCEDERE
Spurgo della pompa

> Eseguire la funzione FIL per il tempo necessario fino a quando il grasso
non fuoriesce dalle uscite. Potrebbe essere necessario eseguire
pitl volte la funzione FIL finché non fuoriesce il lubrificante.

Questa operazione di spurgo deve essere eseguita individualmente su tutti i corpi
e le uscite della pompa.

La funzione FIL pud essere terminata tra una corsa e I'altra utilizzando
CLr.
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Figura 17

Controllo degfiimpulsi

Sistema di lubrificazione FAG CONCEPTS8

!

PAU

Pro

(modalita a impulsi)

patee s |

(programma)

ESC

—— CLr

spillo

EBLEE |

FIL

spillo

[
Feedback
e

i

Modalita

—

ESC

Scelta del

corpo

pompa

0008C62A

Se il sistema di lubrificazione FAG CONCEPTS deve essere azionato con un
controller esterno, la modalita operativa deve essere reimpostata su controllo

aimpulsi.
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Selezione della modalita operativa La modalita operativa viene selezionata come segue:
i » Premere due volte il tasto SELECT per richiamare la voce di menu Pro.
> Sl display verré visualizzato Pro.

» Premere il tasto INVIO.
1> La voce di menu Immissione PIN & selezionata.

> Premereil tasto SELECT per inserire il primo valore.
> Premere il tasto ENTER per confermare.
> Premere il tasto SELECT per inserire l secondo valore.
»Premere il tasto ENTER per confermare.
>Premere l tasto SELECT per inserire il terzo valore.
> Promere i asto ENTER per confermare.

[ Il PIN viene inserito. Ora & possibile richiamare o modificare ulteriori voci
di menu.

» Nel menu Pro accedere alla voce di menu PuO.

»Premere il tasto SELECT conla frequenza necessaria finch sul display non viene visualizzato
Fuo.

»Premere il tasto ENTER




image11.jpeg
Sistema di lubrificazione FAG CONCEPT8

Controllodel tempo.  Non apper il istoma o ubrificazicns viens alimantato con tensione, i ova in modalts
di controlio temporale (<impostazione predefinita).

Una voce di menu viene selezionata come seque, Figura 18:

Premere il tasto SELEZIONE

1 Confermare la voce di menu selezionata premendo il tasto ENTER.

Se entro un certo tempa non viene effettuata alcuna immissione, il programma
fitorners automaticamente in modaiith d inattiita (Timeou)

sacroue

seLEzowEE seLezonArE seLczonse

= [Pro |mp

= Figura1s
Modalta operatva: controlodel tempo.

007CIB1
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R

Esecuzione della funzione L'esecuzione della funzione puo essere utilizzata per selezionare qualsiasi corpo pompa e verificarne

il funzionamento, Figura 19.

La funzione esegui consente:

erogazione speciale

controllo della contropressione.

SELEZIONARE
I - e '
ACCEDERE

PISELEZIONAP2  SELEZIONARE

@-omm - oo
® O)

ACCEDERE ENTER

ACCEDERE

Figura 19
'speciale

controllo della contropressione)

0007C385

Un corpo pompa viene selezionato per l'erogazione speciale come segue:
> Premere una vclt‘a‘ il mgtu SELECT per richiamare la voce di menu esegui.

tasto ENTER.
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F Sistema di lubrificazione FAG CONCEPT8

Nota Erogazioni speciali o controlli di contropressione possano essere effettuate un
numero qualsiasi di volte premendo ltasto ENTER, durante le qualile uscite

del corpo pompa verranno azionate alternativamente.
Per passare al corpo pompa successivo premere i tasto SELECT oppure
uscire dal menil tramite Timeout.

Pro (programma), contenuto del menu L'accesso ad altre voci di menu protette, vedere tabella, & possibile
solo inserendo un PIN,

Sottomeny

Funzione Descrizione della funzione

Eieinstotinsermanto col P

Pausatempo,  Inserimento dltom o payss & dela quantic i ubrificant por | orpo pormpa.
quantita osseruae pregetiarione consentta
ESC Uscire dal meny
cLr Eliming i messag d errore criic ed efimins | cicl i empiment
AL Pompa di spurgo, ad esempio al primo utiizzo
s Cambia PIN
Feedback "Modifc feedback (conferma ogei unsionamerto del porga)

i Cambia modalita operativa:
| oot tensaoconmok dgs i

umdimn%irhmulmmm.
*»Premere due volte il tasto SELECT.

1l display mostrera Pro.
>Pramera il tasto ENTER.

|
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Immissione del PIN Questa funzione consente I'accesso ad ulteriori funzioni nel menu Pro.
P 1 Impostazione di fabbrica per il PIN:
& - (NK'

1 PINprincipale:

sl

= vedere pagina 60
I PIN viene inserito come segue, Figura 20.
» Premere due volte il tasto SELECT per richiamare la voce di menu Pro.
[> sul display verra visualizzato Pro.
»> Premere il tasto INVIO.
I> La voce di menu Immissione PIN & selezionata.
> Premere il tasto SELECT per inserire il primo valore.

» Premere il tasto ENTER per confermare.

»> Premere il tasto SELECT per inserire il secondo valore.
> Premere il tasto ENTER per confermare.
> Premere il tasto SELECT per inserire il terzo valore.

> Premere il tasto ENTER per confermare.

I> I PIN viene inserito. Ora & possibile richiamare o modificare ulteriori voci
di menu.

S SELEZONARE  SELEZIONARE
R — esegui Pro
-_J —_— —

- ACCEDERE -
3 SELEZIONA UN

0007Cmy
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ahy Sistema di lubrificazione FAG CONCEPT8 3

T 25
 Inserimento deitempi di pausa & Questa funzione pud essere utiizzata per nserire i tempi di
~ pausa(TIME)ela quantit di lubrificante (CYCLE) per ogn singolo corpo pomps.

Funzion

TEMPO  impostare tempo i pausa per iascun corpo pompa 12400
=tempo tra e operazioni di lubrificazione in h

CICLO, Impastare e corse di mendata per ogni corpo pompa. 1|1 =08 | =
= numero i corse di mandata per operazione
Icorsa di mandata = 015 cm®

Un corpo pompa & una pompa a pistane con due uscite che vengano azionate:

E alternativamente ed erogano quantita identiche. | corpi pompa possono
essere spenti utiizzando [impostazione CICLO - 0.

Esempi B CICLO1significa:
- Ad ogni operazione il corpo pompa effettua 1 corsa di mandata,
oall'uscita 1 oppure all'uscita 2, a seconda della
posizione dei due pistoni. i~
B COL02sgnifca: e
- In ogni funzionamento il corpo pompa effettua 2 battute
dimandata, una mandata allabocca 1ed unamandataalla

mandata 2. A seconda dela posizione del pistone, a prima mandata -
lrlth dll 'lllm 1 01 .
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Inserimento del tempo di pausa e della
quantita di lubrificante

Il tempo di pausa viene inserito nel menu Pro come segue, Figura 21:
B Selezionare il corpo della pompa premendo il tasto SELECT.
I> I LED del corpo pompa selezionato si accendera e la pompa verra visualizzata
sul pannello di controllo.
»Premere il tasto ENTER.
[>1I LED TIME (tempo di pausa) si accende.
> Premere il tasto SELECT con la frequenza necessaria finché non viene visualizzato
il tempo di pausa richiesto. Il tempo massimo di pausa & di 240 h.
> Premere il tasto INVIO.
[>1l display lampeggera due volte per conferma. Viene immesso il tempo
di pausa.
[> Il LED CYCLE (numero di corse di erogazione) si accende.
> Premere il tasto SELECT con la frequenza necessaria finché sul display non viene
Visualizzata la quantita dilubrificante richiesta, La quantita massima di lubrificante
€di 96 erogazioni perintervallo di tempo.
>Premere il tasto ENTER.

[> Il display lampeggera due volte per conferma. Viene inserita la quantita di
lubrificante.

!

SELEZIONE P1 P2  seLezionare
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Sistema di Iubrlﬁcazlone FAG CONCEPT8

SHvEN

UR s
DER SRR

Nota I sstema di ubrificazione FAG CONCEPT & progattato per una lubrificazione
minimale, Dalle immissioni per il tempo di pausa e la quantita di

lubrificante viene calcolato un valore di confronto. Se questo valore & troppo.
alto, a durata effettiva del sistema di lubrificazione sar ridotta.

. Viene visualizzato un awiso come seque, Figuro 22
| sulpannello di controllo | LED TIME & CYGLE lampeggiano altemativamente
1 IILED ALLARME si accends

Sul display viene visualizzato INF (informazione) per 10 s.

. Durantte 1105l funzionamento del sistema di lubrificazione vien bloccato,

AETBSOWE  CICLO

e o o
CONCETTO @
FAGS {ialaced

Abasse temperature (temperature <0 °C) piccole. i
quantita di ubrifi
(operazione i ubrfcazione masx. 3 i) in camiinazine con temp il
dwm{ghanomw pausa.
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Funzione ESC Questa funzione viene utilizzata per uscire dal menu Pro.

Per uscire dal menu Pro procedere come segue, Figura 23.

»> Premere il tasto SELECT con la frequenza necessaria finché sul display non viene visualizzato
ESC.

» Premere il tasto INVIO.
[> Si esce dal menu.

g SELEZIONA
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Sistema di lubrificazione FAG CONCEPT8

Funzione CLr Questa funzione pud essere utilizzata per eliminare messaggi di errore critici e terminare
prematuramente i cicli di riempimento. Per una panoramica dei possibili messaggi di errore, vedere
la tabella a pagina 60.

| messaggi di errore che si verificano nel menu Pro vengono eliminati come segue:
Figura 24:

> Premere il tasto SELECT con la frequenza necessaria finché sul display non viene visualizzato
CLr.

» Premere il tasto INVIO.

[> 1 messaggi di errore sono stati cancellati oppure il ciclo di riempimento & stato
terminato.

m Per ragioni di sicurezza funzionale, non & possibile effettuare alcun input
utilizzando il pin di azione mentre i motori della pompa sono in funzione. Anche se viene

utilizzato il controllo esterno tramite PLC, durante questo tempo non verra riconosciuto
alcun ingresso.

‘k @

SELEZIONAX
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Funzione FIL Questa funzione & necessaria per:
1 messa in servizio iniziale

§  spurgodellapompa.
R e e L e

pompa si attiva 15 volte per uscita. Il tempo totale per esegulre la
funzione FIL una volta é di ca. 5 minuti per corpo pompa.

La funzione FIL pué essere terminata tramite la voce di menu
CLr. La terminazione € possibile solo tra una corsa e I'altra.

Nota Al primo utilizzo il sistema di lubrificazione FAG CONCEPT8 deve
essere spurgato. Ogni corpo pompa montato ed azionato deve essere spurgato
separatamente. L'operazione & completa non appena il lubrificante
fuoriesce dall uscita. Potrebbe essere necessario eseguire pi volte la funzione
FIL finché non fuoriesce il lubrificante.

La funzione FIL viene nch‘amata nel menu Pro come segue, Fgura 25,
paginad0: - (i T,

» Premere l tasto SELECT conla. irwusma necessaria finché sul display non viene visualizzato '

> Premereil tasto INVIO.
[>La funzione FIL & selezionata.
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Modifica del PIN
Nota L'impostazione di fabbrica del PIN & 000, vedere pagina 60.

IIPIN puo essere modificato nel menu Pro come segue, Figura 26.
> Premere il tasto SELECT con Ia frequenza necessaria finché sul display non viene visualizzato
PIN.

» Premere il tasto INVIO.
> Premere il tasto SELECT per modificare il primo valore.
> Premere il tasto ENTER per confermare.

> Premere il tasto SELECT per modificare il secondo valore.
» Premere il tasto ENTER per confermare.

»> Premere il tasto SELECT per modificare il terzo valore.
> Premere il tasto ENTER per confermare.

[> Il display lampeggia due volte per confermare il valore.
Il PIN modificato & stato salvato.

SELEZIONARE

veo w Spillo
—

5, 2 ®
. Accsusnsl ® >

SELEZIONA
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Sistema di lubrificazione FAG CONCEPT8

L

Feedback Questa funzione pu essere utilizzata per modificare I'impostazione per il controllo di funzionamento del

motore (conferma della lubrificazione), vedere tabella.

Impostazioni  Schermo  Descrizione = Y g i !

5 ____ TS
. 3 Feedback attivato Impostazione predefinita

FO Feedback disattivato Alternativa

Gontrollo ifunzionamento el motore con feedback:
Dopo l'attivazione delle uscite, il segnale di uscita sul PIN 4 per il
tempo di funzionamento effettivo del motore (max. 20 s per uscita) viene

commutato da HIGH a LOW (0 V).
IInumero di giri del motore confermati pud essere utilizzato per stimare
I'esaurimento (1 giro del motore 1 colpo della pompa = 0,15 cm?).

Se la funzione di feedback € disattivata (FO), il segnale di uscita sul PIN
4 & permanentemente ALTO se la pompa funziona correttamente.

La funzione viene richiamata nel menu Pro come segue, Figura 27:

> Premere il tasto SELECT con la frequenza necessaria finché sul display non viene visualizzato
A

» Premere il tasto INVIO.
» Premere il tasto SELECT finché sul display non viene visualizzato FO.
» Premere il tasto INVIO.

[> Il display lampeggia due volte per confermare il valore.
La modifica & stata salvata. La funzione Feedback ¢ disattivata.

Se entro un certo tempo non viene effettuata alcuna immissione, il programma
ritornera automaticamente in modalita di inattivita (Timeout).

x -
SELEZIONA X
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 Sistema di lubrificazione FAG CONCEPTS

&

Nota Al primo utilizzo il sistema di lubrificazione FAG CONCEPT8 deve

essere spurgato. Ogni corpo pompa montato ed azionato deve essere
spurgato separatamente. L'operazione & completa non appena il
lubrificante fuoriesce dall'uscita. Potrebbe essere necessario eseguire pit
o volte la funzione FIL finché non fuoriesce il lubrificante.

La funzione FIL viene richiamata nel menu Pro come segue, Figura 33.

> Premere il tasto SELECT con la frequenza necessaria finché sul display non viene visualizzato
FL.

» Premere il tasto INVIO.
[>La funzione FIL & selezionata.

I> II LED della pompa 1si accende. Sul display viene visualizato FIL.
» Premere il tasto INVIO.
[>La pompa verra spurgata.

4 Ripetere i passaggi descritti per lo spurgo degli altri corpi pompa.

SELEZIONARE

P1SELEZIONA P2 SELEZIONARE.
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Modifica del PIN Limpostazione di fabbrica del PIN & 000, vedere pagina 60.
11PIN pub essere modificato nel menu Pro come segue, Figura

» Premere il tasto SELECT con a frequenza necessariafinché sul display non viene visualizzato

o
»>Premere il tasto ENTER.
> Premere il tasto SELECT per modificare il primo valore.

> Premere i tasto ENTER per confermare.
»Premere il tasto SELECT per modificare il secondo valore.

>Premere il tasto ENTER per confermare.
»Premere il tasto SELECT per modificare il terzo valore.

>Premere i tasto ENTER per confermare.
> Il display lampeggia due volte per confermare il valore.

IIPIN modificato é stato salvato,
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 Sistema di lubrificazione FAG CONCEPTS

Feedback  Questa funzione pus essere utlzzata par modificae mposazions per f contol i unzionamento de
motore (conferma delslbrificazions),vedere tabells. e

2 Feedvack attvato Err—
o Feedback disattivato Alternativa

Cantrall i fnsonaments def moter con fcdoack

| Dopo |'attivazione delle uscite, il segnale di uscita sul PIN 4 per il
tempo di funzionamento effettivo del motore (max. 20's per uscita) viene
‘commutato da HIGH 3 LOW (0.
Il numero di gii del motore confermati pub essere utlizzato per stimare
fesaurimento (1 giro del motore 1 colpo della pompa = 0,15 c’).
Sela funzione di feedback é disattivata (FO), l segnale di uscita sul PIN
4¢é permanentemente ALTO se la pompa funziona correttamente
La funzione viene richiamata nel menu Pro come segue, Figura 35
> Premere i tasto SELECT con la frequenza necessaria inché sul display non viene visualizzato
n
»Premere i tasto INVIO.
> Pramersl asto SELECT fnche sul ispiay non viene visualizzato FO.
»Premere il tasto INVIO,

> I display lampeggia due volte per confermareil valore.
La modifica é stata salvata. La funzione Feedback  disattivata.

Se entro un certo tempo non viene effettuata alcuna immissions,  programma
fitorners automaticamente in modalta df nattivita (Timeou).
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Modslit Questa funzione viene utilizzata per modificare la modalita operativa tra controllo
temporale e controllo a impulsi, Figura 36.

Impostazioni

Pu0  Controllocrario attivto, control impulsiativato impostazions predefinta cisatiata.

Viene visualizzato On e corpi pompa attivati
ampoggiano i sequenza (d verde).

Pul Controllo dll pusazion aivato, controllo de tempo disattvato Aterativ.

Viene visualizzato PAU ed i corpi pompa montati
Ismpeggiana in sequenza (LED verde).

A

Controloontime
(4 corpi pompa attivati) oodes
Controllo impulsi PAU .
(4 corpi pompa montati) Ry
.
Figura36 . . g
Esempi di modalita operative :
La funzi ig ichi
. inzione viene richiamata nel menu Pro come seque, Figura 37,
pagina 52:
>Premere i tasto SELECT oon frequenza necessaria fnché sul display nonvien visuaizzate
P

»Premere il tasto ENTER.
»Premere i tasto SELEZIONE.
Dl display visualizza Pul.
- >Premereil tasto ENTER.
- Pl display lar a due
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Sistema di lubrificazione FAG CONCEPT8

SELEZIONA

fECRESE SELEZIONARE

Figura 37 HEREE
Modifica della modalita operativa

Funzione ESC Questa funzione viene utilizzata per uscire dal menu Pro.

Per uscire dal menu Pro procedere come segue, Figura 36.

>Premereil tasto SELECT con la frequenza necessaria finché sul display non viene visualizzato
ESC.

3 > Premere il tasto INVIO.
2 [> Si esce dal menu.
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Segnali a impulsi Segnali a impulsi per il controllo delle uscite:
per il controllo delle prese = sono espressi in secondi

avere una precisione di +0,2 s

- avereun tempo di pausa tra 2 impulsi di: >30 s.

Nota Finché sono presenti segnali di impulso all'ingresso PIN 2, l'indicazione
"PAU" lampeggia per la durata dell'impulso. | led di visualizzazione dei
corpi pompa in questo momento non sono attivi.

. Il sistema di lubrificazione FAG CONCEPTS & progettato per una
lubrificazione minimale. Ulteriori informazioni sono riportate a pagina 65.
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Sistema di lubrificazione FAG CONCEPT8

Corpo pompa - Controllo del corpo pompa 1, Figura 39.
Tuscitalouscita2 | Quantita i ubrificante per impulsor
. 015 ¢cm’
1 Oursta dellimpulsc:
- 2s

I Inizioerogazione:
- uscitalouscita2

Le prese vengono indirzzate ahernativaments.

—_— : ‘ i

T-tmcit 10 uscita 2

Corpopompa  Controllo del corpo pompa 1, Figura 40.
Tuscita e uscia 2 ‘Quantita di ubrifcante per impuiso:

Ao, = 015¢m*

- [ r—
B -2s
- - ' Tempodipausa tra2impuisi
- >30s
¥ Inizio erogazione:
< usdita) auscita2

Le prese vengona inditzzate alternativamente.
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Corpo pompa 2 Controllo el corpo pompa 2, Figura 41:
uscitalouscita2 # Quantitadi lubrificante per impulso:
- 0,15 cm?

1 Durata delfimpulso:
- 4s

Inizio erogazione:

- uscitalouscita2

Le prese vengono indirizzate alternativamente.

ALTA24
‘
V30 4s
16
u
8
Figura 41 £4550 & a <

Corpo pompa 2- 2

. ; C——
uscita ouscita 2

Corpopompa2  Controllo del corpo pompa 2, Figura 42.
uscita 1 e uscita 2 Quantita di lubrificante per impulso:
= 0,15cm’
Durata defimpuls:
-4s

! Tempodi pausa tra 2 impulsi:
»30secordi

i Inizio erogazione:

- uscitalouscita2

Le prese vengono indirizzate alternativamente.
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3 uscita 10 uscita 2

Figura 43
Corpo pompa
3-uscita 1o uscita2

Corpo pompa -
3 uscita 1 e uscita 2

i 1 Sistema di lubrificazione FAG CONCEPT8 o

Corpo pompa - Controllo del corpo pompa 3, Figura 43:

1 Quantita di lubrificante per impulso:
- 0,15¢cm’

| Duratadellimpuiso:

=168

© Inizio erogazione:
- uscitalouscita2

| Le prese vengono indirizzate alternativamente.

ALTO 24~ -

v|=30s 65

16
u

o B 2 5!

BASSO o
0 s
| ——

Controllo del corpo pompa 3, Figura 44:
Quantita di lubrificante per impulso:

- 0,15 cm?
Durata delfimpuiso:
- 6s

! Tempodi pausa tra 2 impulsi:
- >30s

! Inizio erogazione:
- uscitalouscita2

| Le prese vengono indirizzate alternativamente.
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Corpopompad  Controllo del corpo pompa 4, Figura 45:
uscitalo Uscita2 | Guantita di lbrifcante per impulso: |
. Of5cm*
[Rmem—
- 8s
+ Inizio erogazione:
~uscitato uscita 2 ’
| Lo prese vengono indirizzate aternativamente

ALTA2¢ r ¥ 2%
’/]0& 85 i
i
Fgura4s K T T 7

uscitatouscta2 A B

Corpo pompa  Controllodel corpo pompa 4, Fgura 46:
Yumcita toscinnd 1 Quantith di lubrificants per impulso:
- 015cm? .
[ IRR—

: -85 3
R SN | Tempoipausa tra 2 impulsi ;
& LS il 7 :
. ! Inizio erogazione: % : =
- uscitalo uscita 2

Le prese vengono indirizzate alternativamente.
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: BN < - dillUbrificazione FAG CONGER TS

Nota Se viene valutato il segnale di feedback (feedback F1in funzione), & possibile

% avviare prima un nuovo segnale diimpulso.

Il presupposto € il seguente: al
termine della corsa del motore sul PIN 4 deve essere presente per 3 s un
segnale HIGH.

A basse temperature (temperature <0 °C) si consigliano piccole

quantita di lubrificante (operazione di lubrificazione max. 3 cicli) in

combinazione con tempi di pausa pit brevi.

Segnali di uscita al PIN 4 | possibili segnali di uscita che possono essere presenti al PIN 4 sono mostrati nella
Figura 47 fino alla Figura 51.

Questi segnali possono essere utilizzati per la diagnosi dello stato operativo
del sistema di lubrificazione FAG CONCEPT8.

®

24V 2s 2s
ALTA)
u
!
Av
(8ASSO) s
{ m—

: Q Segnale di ingresso (PIN 2) D T y
- 7 Segnale di uscita con 2 ! | |
 funzione di feedback attivata (PIN 4) 3) max. 20 D) ©) 1
i sdi funzionamento del motore u

vo -
Figura 47 B s
Controllo del corpo pompa 1 u

©)

«2eV l
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Segnalediigressa (PN )

1 Segnale diuscita con
fungione i focdback atvata (PN 4) (3) max. 20

sdi funionamento del motora.

Figura 49
Controllo delcorpo pompa 3

(_ Segnale iingresso (PIN
& 2)Segnai diusclacon
¥ o foedback st (AN ) max 20

2% i funsionamento dl motere

Figura 50
Controllo del corpo pompa &
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u
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PIN principale Il PIN principale & 321.

Risoluzione dei problemi
e rettifica

Messaggio di errore

I PIN principale da accesso al programma Pro.

Questo capitolo descrive i messaggi di errore e di malfunzionamento
nonché la relativa soluzione, vedere tabella.

Se si verifica un errore in un corpo pompa, cid viene segnalato dai LED da P1a
P4 sul pannello di controllo.

Sesi utiizza la regolazione a tempo, tutti i led del corpo pompa attivato lampeggeranno
in sequenza mentre, se si utilizza la regolazione ad impulsi, lampeggeranno in sequenza
tuttiiled del corpo pompa inserito

Errore Descrizione

Visuslizzazione del lvello vuoto

I

E2 Manca la cartuccia originale

|

E3 Himotore del corpo porpa é tropgo ento

|

E4 Difetto elettrico interno

ES Non assegnato

E6 Non assegnato

|

E7 Contropressione troppo alta

|

E8 Non assegnato
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Funzione Descrizione

Controllo della contropressione tramite erogazion special

A scopo di test e prova, la pompa del lubrificante montata pud
essere utilizzata per I'erogazione di piccole quantita di lubrificante mediante
un semplice input/azione. In questo caso viene stimata la

pressione tra il punto di lubrificazione e la pompa di lubrificazione
tenendo conto di numerosi fattori. Il valore visualizzato fornisce una prima
indicazione dell‘intervallo di pressione in bar.

Pro Modalita di programmazione (altre funzioni), protetta da PIN

ESC Uscire dal livello del menu

Modalita operativa: controllo d

Pu0
PAU odalita operativa: controllo degli impulsi
Pul
TEMPO Tempo tra le operazioni di lubrificazione in h
cicLo Numero di colpi di erogazione per intervallo
CLr Eliminare i messaggi di errore critici e terminare prematuramente i cicli di
riempimento (FIL).
FIL Funzione di controllo per la messa in servizio
F1 Funzione di feedback
= Feedback = controllodi marcia del motore:

Dopo attivazione delle uscite, il segnale di uscita sul PIN 4 per

il tempo di funzionamento effettivo del motore (max. 20's per uscita)
viene commutato da HIGH a LOW (0 V). Il numero di corse motorie
confermate pud essere utilizzato per stimare l'esaurimento. Se la funzione
di feedback & disattivata (FO), il segnale di uscita sul PIN 4 &
permanentemente ALTO se la pompa funziona correttamente.
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E1Segnale di uscita PIN 4 BASSO (OV), Figura 52. i
Visualizzazions del ivello wioto

Errors €1

ALLARME LED.

Vastzirest  funsionamenta dala ponps

m%mpavm Imm

(. Vesasmsonm el

ALLARME(LED rosso)
C (

Fhpias? CONCETTO8 E
Viauaizzsione: Exrore €1 [ e WS

E2- Segnale di uscita PIN 4 BASSO (0V), Figura 53.
Manca la cartuccia originale

Emores2 = s =
dicontrolo |
" AULARMELED  Mancala cartuccia (e
Vosierweme s originale. llmessaggio di errore verc.
RiuRionamento et sompa cancelsto sutomaticamente.

it corpi pompa & stato
interrotto. I
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E3- Segnale di uscita PIN

Il motore del corpo pompa & troppo lento

4 BASSO (0V), Figura 54 e Figura 55.

Errore E3
Displaye pannello

di controllo

LED ALLARME

corpo pompa "
(in questo caso P2)

Visuaizzazione: 263

pompa del corpo pompa interessato
& stato interrotto.

Corpo pompa opzionale (LED verde)
( Visualizzazione: ercore 263

(3) ALLARME (LED rosso)

Figura 54
Visualizzazione: errore 2E3

Sottotensione. Il motore del
corpopompa non raggiunge

spegnimento entro un tempo

Causa Rimedio

J

Eliminare la causa.
Cancellare l'errore nel
lacorrente di programma Pro con CLr
oppureinterrompere brevemente
I'alimentazione di tensione.

La pompa si riavviera.

I

| funzionamento della

o 00
P1

cE3

CICLOALLARME TEMPORIZZATO

® o e
CONCETTO

FAG8

PAPA

@

SELEZ

NARE

O)

ACCEDERE

0w

Controllo ontime:
(4 corpi pompa attivati)

Controllo impulsi PAU
(4 corpi pompa montati)

Figura55
Esempio
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E4- Segnale in uscita PIN 4 BASSO (0V), Figura 56 e Figura 57.
Difetto elettrico interno.

ErroreE4 | Bkyammts o Rimedio

dicontrollo | |

T LEDALLARME | Difomo cesricomema. i Cancellreerrre el
s fnzonamertodets porga  programma Pio con CLr oppure
corpopompa  Scaposomoa meresao  interrompers brevemente
wesiscamp2)  stato interrotto. aimentazions i tonsione. La
et pompasiriawierd,So cio

Ia pompa per Fispezione.

_P1 P2 P3 P4

cEY

( Corpo pompa difettoso (LED verde)

s cOonceTTos

tempo (4 corpi pompa attivati]
el dells potenza
PALU (4 corpi pomoa martas)

Foura 5T
Esempio

E5 Non assegnato

£6 Non assegnato
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E7- Segnale in uscita PIN 4 BASSO (OV), Figura 58 e Figura 59.

Contropressione troppo alta

EroreET pispaye pamello Gausa Rimedio
di controllo |
T LEDALLARME Diconseguenza la Eliminare la causa
3 contropressions ra re Vol troppo dell'elevata contropressione
. elevata. (>70bar).

corpo pompa

{inquestocasoP2). Lafunzione dellapompa  Eiminalerrorein

del corpo pompa interessato il programma Pro utilizzando CLr
Visuslizzazione: 267 & stato fermato, ppure nterrompere brevemente
Possibil errori; I'alimentazione di tensione.

il punto dilubrificazione & L@ Pompa si riavviera.
occata quanto

erala lunghezza del tubo

woppolungo

il grasso e
duro o troppo rigido.

...g@

S ! P1 P2 P3
i
|
|

SET

|
| cicLoALLARME TEMPORIZZATO
|

FAG ©

|
|
|
| ACCEDERE

i

Corpo pompa difettoso (LED verde)
Viualizzezione: eors 267

3 ALLARME (LED rosso)

Figura 58 CONCETTO8

Visualizzazione: errore E7

0007C403

Controllo ontime
(4 corpi pompa attivati)

Controllo impulsi PALU
(4 corpi pompa montati)

Esempio

Figura §9 i
H

E8 Non assegnato
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Manutenzione Il sistema di lubrificazione FAG CONCEPTS é progettato per una
\ubrificazione minimale. Ciascuno degli elementi della pompa é progettato.

per 130.000 corse di mandata. 130000 corse di erogazione
corrispondono allerogazione di ca. 19.500 e’ di lubrificante.
| sequenti lavori di manutenzione devono essere eseguiti dal gestore
del sito:

lettura regolare della memoria del dispositivo,

sostituzione delle cartucce.

Lettura dellamemoria del dispositivo. L lettura della memoria del dispositivo pu essere utilizzata per
determinareil numero di corse di erogazione. In modaita inativa, il display mostra

OnopAU
Il numero delle corse di erogazione pub essere letto come segue, Figura 60
> Rimuovere il pernodi azione dali parte superiore delfalloggiamento.

»Conil perno di azione, premere il tasto ENTER per 5 s.
Sul display verra visualizzato consecutivamente il umero di corse
di mandata per i corpi pompa montati P1, P2, P3 P4,

Figura 60 P128 926 colpi di mandata

Determinazione del numera
di colpi di erogazione

comcary
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Nota Il numero di corse di erogazione viene contato fino a 65 535.

Figura 61
Rotolare

Successivamente viene visualizzato un rollover indicato con 1 sul display,

il che significa che il numero visualizzato deve essere aumentato di 65

535 per ottenere il valore effettivo, Figura 61. Assistenza del corpi
pompa dopo 130.000 corse di mandata & urgentemente raccomandato per garantire
la capacita prestazionale del sistema di lubrificazione.

P165 535 +28 926 94 461 colpi di mandata

Non & necessario un servizio piti ampio, ad eccezione della sostituzione
della cartuccia.

0008C63C
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Sostituzione della cartuccia

Quando si sostituisce la cartuccia, le cartucce esaurite
devono essere smaltite secondo le apposite schede di sicurezza
del produttore del lubrificante.

Le cartucce esaurite contengono residui di lubrificante e devono
essere smaltite insieme ai materiali di scarto contenenti olio.

La parte superiore dell‘alloggiamento & precaricata. Pericolo di lesioni dovuto al distacco di
componenti durante 'apertura della parte superiore dell‘alloggiamento. Allentare con attenzione

I'anello del collare e la parte superiore dell'alloggiamento. 4

La cartuccia vuota viene sostituita come segue, Figura 62, pagina 68:

>Ruotare in senso antiorario I'anello del collare sulla parte superiore dell‘alloggiamento.
> Rimuovere con cautela la parte superiore dell'alloggiamento.

>Rimuovere la cartuccia del lubrificante ruotandola di un quarto
di giro in senso antiorario.

»>Sollevare la cartuccia vuota.
> Rimuovere il coperchio di fissaggio della nuova cartuccia.

> Inserire la cartuccia ruotandola in senso orario. Assicurarsi che il perno si
incastri nella fessura nella parte inferiore.

» Posizionare la parte superiore dell'alloggiamento esercitando una leggera pressione
e serrare I'anulare del collare fino all'arresto.

[> I messaggio di errore visualizzato verra cancellato automaticamente.

>Sfiatare I'impianto secondo necessita.

>L'impianto di lubrificazione & ora pronto per |'uso.
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~ Dati tecnici e Questo capitolo contiene i dati tecnici, gli accessori e le

accessori parti di ricambio del sistema di lubrificazione FAG CONCEPTS.

Dati tecnici Dati tecnici del sistema di lubrificazione FAG CONCEPTS8, vedere tabelle e
Figura 63.

CONCETTO FAGB )

Volume del lubrificante (cartuccia)

800 cm?
Volume di dosaggio per corsa di erogazione 0,15 cm?
Numero massimo di punti vendita 8 -
Connettore del tubo: per il diametro esterno del tubo 8 mm
—_—
SEEEIL capacita di pressione minima del tubo 100 sbarra
—
CONCEPTB-LIN per diametro esterno tubo 6 mm
capacita di pressione minima del tubo 100 sbarra
B
CONCEPTB-CC per diametro esterno tubo 8 mm
capacita di pressione minima del tubo 100 o
Pressione operativa massima (a DC 24 V) 70 sbarra.
Tensione operativa 24 v
—
Intervallo operativo di temperatura da-20a+70 oC
——
Dimensioni Larghezza 158 mm
(con connettori i
ezz
: per tubi) 2 273 mm
Profondita 152 l mm
;. 7 —
Massa senza cartuccia e lubrificante

ca.3.000 gr
Tipo di protezione





image45.jpeg
Figura 63
s dei CONCETTI FAG

T

Ulteriori dati tecnici:

mezzo di lubrificazione:
- grasso fino al grado NLGI 2 (31))

principio funzionale:
~ pompa a pistone
controllore integrato con microprocessore

monitoraggio elettronico della pressione integrato
(misurazione della contropressione)

monitoraggio integrato del livello di riempimento tramite contatto Reed

adatto al controllo di distributori progressivi.

1) | grassi di grado NLGI 3 possono essere forniti in modo affidabile solo in un intervallo

di temperature compreso tra +15 °C e +70 °C, in un tubo con un diametro esterno di 8
mm, un diametro interno di 5 mm e una lunghezza massima di 2, 5 metri.

0009CE74
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Tubi x5 e 614

Altezza totale. H -~ [m3=205

Aezzs el e d s W |258%05 [mm
e o e  ssons

[S— B 158205 [mm

B 152,05 mimen:

Getaea oo v 130203 [mm

Distanza trail centro del foro e i bordo ® 81,2403 mm
inferore dl sistema i ubrfcazione

Dlametrdel b ° 9 mm

Nome. ¥ < A 2%,
Pressione massima di esercizio (a +20°C) 90 Lo

Intervallo operativo di temperatura d-208 180 e
Reggio minimo di curvatura D6mm 35 mm
(adattoper canaliflessibil) g g ==

della temperatura, Figura 64. A temperature pii elevate la resistenza
mmmm-mmm.mmmm
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Pompa Il sistema di lubrificazione FAG CONCEPTS & dotato di minimo un corpo
pompa e massimo di quattro corpi pompa (P1, P2, P3, PA) ciascuno
con due uscite, Figura 4. Un corpo pompa & costituito da una pompa
a pistone con due uscite azionate alternativamente ed erogare quantita

identiche

o

Figura 4
Sistema di lubrificazione

CONCETTI FAG:

Corpi e uscite della pompa Il corpo della pompa attiva Lach P1, P2, P3, P4 viene visualizzato sul controllo
pannello da un LED verde, Figura S

Ogni presa attiva viene segnalata durante una funzione da un numero [1

02) sul display

Figura $
Panoramica
dei corpi pompa e delle tute
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Accessori Questo capitolo contiene gli accessori e le parti di ricambio per il ]
sistema di lubrificazione FAG CONCEPT8.

~ Cavodicollegamento Cavodi collegamento per alimentatore di rete, vedere tabelle.
per alimentatore di rete

Cavo di collegamento standard

Cavodi 50"993;‘9"‘0 075378361-0000-10 | ARCALUB-X.
a4fii CAVO-M12-10M

Connettore Mi2x1

Lunghezza 10 m

Cavo di collegamento

Designazione. SAP . Designazione dellordinazione
con testa LED = |
Cavo di collegamento 075592240-0000-10 | ARCALUB-X.
a4fil CAVO-MI12-5M-LED

Connettore Mi2«1
con testa LED

Angolato 90°
Lunghezza 5 m
—
=l Cavo di collegamento 077879805-0000-10 | ARCALUB-X.
ad4fil - i o
. CAVO-M12-10M-LED
.- Connettore M12x1
- con testa LED
...
7 ‘Angolato 90°
. Lunghezza 10 m |
Sipcar I E Cavodicollegamento | 083788964-0000-10 | ARCALUB-X.
\_‘ = - a4 fi CAVO-MI2-6M-LED-5 A
- Connettore M12x1
con testa LED

Lunghezza
s dritta5m

~ Cavodicollegamento
o adfii
- Connettore M12x1
con testa

= % = o,
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Alimentatore direte DC 24V | Deggnazions | Son Desguaions daltorgnadone

i § Alimentatore di rete083872507-0000-10 | ARCALUA-X.
0C24V. ALIMENTATORE

Cartucce di grasso Per il lubrificatore FAG CONCEPTS sono disponibili cartucce di grasso
standard da 800 cm’® con diversi grassi, vedere tabella.

Cartucce di grasso standard

5 Designazione Ers ‘Designazione dellardinazione.
SO omeno: [085922832.0000.10 [ ARCALUB-CBLCBOO-MOTIONZ
Arcanol CLean-M  |083549129-0000-10 | ARCALUB-CB.LCBOO-CLEAN-M
Arcanol Fooo2 083549064-0000-10 | ARCALUB-C8.LC800-FO0D2
Arcanclo CARICOT50 | 083532439-0000-10 | ARCALUB-C8.LC800-LOAD150
ArcanoloLOAD220 | 083533583-0000-10 | ARCALUB-C8.LC800-LOAD220
Arcancl CARICO400 | 083533761-0000-10 | ARCALUB-C8.LC800-LOADA0O
Arcanol LoAD460  |0B3533818-0000-10 | ARCALUB-C8.LC800-LOAD460
Arcanolo CARICO1000 | 0B3548343-0000-10 | ARCALUB-C8.LC800-LOAD1000
Arcanol Mu2 083532412-0000-10 | ARCALUB-CB.LCBO0-MULTI2
Arcanol MuLn3 083548289-0000-10 | ARCALUB-CB.LC800-MULTI3
3 Aun»wlmn' 082631492-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-MULTITOP
Avcancl VELOCITAZ6 | 083548629-0000-10 | ARCALUB-CB.LCB00-SPEED2,6
‘ Arcanoo TEMP90.[083533630-0000-10_| ARCALUB-CB.LCBOO-TEMP90
" Arcanolo TEMP1IO  [083548580-0000-10 ARCALUB-C8.LCBOO-TEMP110
& Arcanolo TEMP120 | 083548599-0000-10 ARCALUB-CB.LCS00-TEMP120
% 4 Arcanol Temp200 | 083548602-0000-10 ARCALUB-C8.LC800-TEMP200
i Arcanol Vis3 | 083549099-0000-10 | ARCALUB-CB.LC800-VIB3

Surichlesta e cartucce possono essere riempite anche conun grasso special.
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Pannello di controllo Il pannello di controllo & composto da un display, due elementi di
ingresso e diversi LED, Figura 6. ll pannello di controllo viene utilizzato per
Iimmissione di parametri e per I'emissione di messaggi di stato, vedere tabella

LED per corpo pompa da P1 a P4
T

0 LED
ALLARME LED
i CICLOLED

Tasto SELEZIONE

Tasto INVIO ) — =0 —
Figura 6 FAG
Pannello di controllo = =
Elementidi controllo e visualizzazioni  Descrizione Seharmo
Corpo pompa P1, P2, P3, P4 LED verde

Tempi di pausa (TIME) LED arancione

Messaggi (ALARM) LED

IIN.

Quantita di lubrificazione (CICLO) LED arancione

Cartuccia La cartuccia contiene il lubrificante ed ha un volume di 800 cm?,
Figura 7.

~ Figura7
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Interfaccia di comunicazione e Il collegamento elettrico del sistema di lubrificazione FAG CONCEPT8
collegamento al FAG CONCEPTS8 avviene tramite I'interfaccia di comunicazione. Sul lato inferiore del

sistema di lubrificazione si trova un connettore a 4 pin con filettatura
esterna al quale viene collegato il cavo di collegamento o |'alimentatore,

Figura 8.
Figura 8
Collegamento
FAG CONCEPT8
Assegnazione del
9 spuo Incarico
connettore M12x1 e R ==
PIN1  Tensione di ingresso 24 V DC (da -5% a Marrone
+10%), tensione operativa stabilizzata a 24 V DG
PIN2  impuisiper Iattivazione dele singole uscite della pompa (solo TBane
quando si utilizza il controllo a impulsi)
PIN3 _ Uscita, terra (GND) Bl
PIN4  Segnale diuscita
Nero
! datisiiferscono ad un‘alimentazione di tensione di 24 DC, vediere tabella ;

Cortented picco ma diranteil funzionamento dela pompa = : "
tipico
pronto
tpico

Corrente inattiva
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Operazione base  Tutte le modifiche alle impostazioni vengono effettuate utilizzando il perno di azione
nella parte superiore dellalloggiamento. | perno i azione & la vite di spurga nella parte:
superiore delfalloggiamento. ll perno di azione & un interruttore magnetico

mediante il quale & possibie attvare | campi di azione SELECT & ENTER,

Per ragion di sicurezza funzionale, non & possibile effettuare aloun input
utizandoil pin di aziane mentre motori defa pormpa sono in funzione, Anche se viene

utilizzato i contrllo esterno tramite PLC, durante questa tempo non verra ricon

ciut

alcun ingresso.

Rimozione del perno di azione Il perno di azione viene rimosso come segue, Figura 9.
> Allentare il perno di azione ruotandolo da CHIUSO ad APERTO

> Rimiiove

el perno di azione dalla parte

Figura 9
Rimozione del permodi azione

0085654

Fissaggio def perno diazione | perno di azione & fissato come segue:

> inserire i permo i azione nelaparts superiore delfalloggia

>Fissare l perno di azione ruotandolo da OPEN a CLOSE.
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Lamessa in produzione
Esecuzione della messa in servizio La messa in servizio del sistema di lubrificazione comprende quanto segue
fasi:
inserimento della cartuccia di lubrificante
preparazione dei punti di lubrificazione e dei tubi di lubrificazione
riempimento dei tubi del lubrificante e dei raccordi dei tubi

collegamento del sistema di lubrificazione all'alimentazione elettrica
oal controller esterno

spurgo del sistema di lubrificazione
collegamento dei tubi del lubrificante.

Inserimento  La cartuccia di lubrificante viene inserita come segue, Figura 11:
della cartuccia di lubrificante

Laparte superiore dell alloggiamento & precaricata. Pericolo di lesioni dovuto al distacco di

componenti durante Iapertura della parte superiore dell alloggiamento. Allentare con attenzione
Fanello del collare ela parte superiore dellalloggiamento, q

>Ruotare in senso antiorario fanello del colare sulla parte superiore dell‘alloggiamento,
> Rimuovere con cautela la parte superiore dell‘alloggiamento.
>Rimuovere il coperchio di fissaggio della cartuccia di grasso.

»Inserire la cartuccia ruotandola in senso orario. Assicurarsi che il perno si
incastri nella fessura nella parte inferiore.

»Posizionare la parte superiore dell'alloggiamento esercitando una leggera
pressione e serrare ['anello del collare fino allarresto,

[>La cartuccia di grasso & ora inserita.




