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Gestione verbali collaudo
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N.Verbale

17007 Data Verbale |16/1/2025 Commessa |250015

Matrmotore |5000016854

Testo verbale

SICME NF355 KSZ PVA/B3 N°0694/05/01 KW 694
Il motore omnta protezione termica del tipo KLIXON N.C.
Collaudo Ventilatore: 400 Volt, 10 Ampere, 1450 Giri.

Cuscinetto L.C. 6324/C3

Resistenza Armatura Q

02
Prova tacko Spazzole
v Q=
Riple Mis.
Nm Motore Tieo
Nm. Freno.
Cuscinetto SPM Lato Opposto Giri/min
DB 18 1105
DBC=<10 3 1105
DBM10><20 [10 1105

Temperatura |19°C

ito  |OK
Collaudo terminato il |15-01-2025

Tipo Motore

Resist. eccitazione

MOTORE CC

Cuscinetto L.O.C. 6324-E-J20AA/C3
Isolamento verso massa MQ
>1000

>1000

>1000

28 >1000

(12.5+12.5) x40 x 37 Vibrazione macchina
EG319P LComando (0.4
LOpp.Com. [04

Giri/MN. 1105

Cliente | ANM SpA.

Prova rigidita (CEI-EN 60034-1) Megger volt
ind.Campi  |OK 1000 Vot
Ripar
Revis. oK
Collett oK

Cuscinetto SPM Lato Comando
DBl 18

DBC=<10 [2

DBM 10><20 [11

MM/SEC 3-3 MACCHINE GRUPPO 1

Prove elettriche su rotazione oraria
100 125 164
520 27 167

Surge test |1800 Volt

Collaudatore

Prove elettriche su rotazione antioraria
20/208 100 124 169
20/1105 520 27 170
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STAMPA VERBALE DI
COLLAUDO MOTORE C.C.

20/209
20/1104
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16/01/2025




