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4isan victore
del Lario (£R)

Il Divieto di sostare o entrare nel raggio di azione dei caricatori semoventi
o delle macchine operatrici (pala)

mm. Divieto di fumare all'interno dell'impianto

nn. Divieto di effettuare il lavaggio dei mezzi

©co.Divieto  di manomettere le apparecchiaiure  di emergenza e
antincendio presenti presso il sito produttivo AR.LA. SPA “UL3" SRL.
Divieto di parcheggiare mezi in corrispondenza delle aree di transito e
delle vie di uscita.

pp.Divieto di utilizare i felefoni cellulari durante la guida dei mezi
all'interno delle aree d'impianto

qa. Non arrecare danni a persone, a macchinari e a parti fisse d'impianto

Riguardo alla viabilita interna si precisa quanto segue:

- Non sono ammessi allo scarico | mezzi conferitori i cui rifiufi Hrasportafi
fisultanc in condizioni df combustione incipiente o in corso.

. 1 veicali in sosta non devono intralciare la circolazione.

- E' vietato parcheggiare mezziin prossimita d'ingressi ovvero delle uscite

di emergenza.
Il Committente in caso di inadempienza alle condizioni di cui sopro da parte
del Fomitore, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la sospensione el lavor o
I'allonfanamento di uno o pit dipendenti o la recessione dell'ordine,
il provvedimento non esclude la facoltfy di procedere successivamente o

termini dilegge.
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