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Verbale di collaudo Motore C.C.

9137Verbale n°

20160263Comm. n°

5000013019Motore n°

NOTE:
Il motore viene consegnato con N° 4 spazzole tipo S+E  e  N°4 spazzole tipo EG367J come da accordi con il Signor 
Forestieri. 
Il Motore monta cuscinetti: Lato Comando: 63092RSC3,   Lato opposto comando: 6208 2RS/C3.

MOTORE SIEMENS 1GH5136-0GB40-6JU7-Z N.EF493833201002 KW.0,700-13,00-13,00 G.50-
625-1060 V.79-400-400 A.39,5-39,5-39,5 Ve.310-240  Ae.1,75-1,40

.EF493833201002Matricola

Specifiche:

RESISTENZA 
ARMATURA Ω ALLA 
TEMPERATURA 20° c

0,5

RESISTENZA 
ECCITAZIONE Ω 
ALLA TEMP. 20°c

140

Indotto: >1999
Eccitazione: >1999

Armat.: >1999
Conpound:

MEGGER 
VOLTS

1000 Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.:

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ

Compensazione:

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (5+5) x16 x 32

Tipo Spazzola: EG367J
Lato Comando: 0,6

Lato Opp. Comando: 0,5
Giri/min.: 1000

Grado di vibrazione: 2,5V:

PROVA TACKO SPAZZOLE VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

DBI: 13

DBC: 3

DBM: 12

12

5

11

1000

1000

1000

CUSCINETTO SPM LATO COMANDO LATO OPP. COMANDO GIRI/min

100

200

400

400

0,7

0,8

1

1

250

253

258

210

1,75/259

1,75/519

1,75/1021

1,4/1090

100

200

400

400

0,7

0,8

1

1

262

266

270

220

1,75/261

1,75/520

1,75/1018

1,4/1087

PROVE ELETTRICHE

ROTAZIONE ORARIA

PROVE ELETTRICHE

ROTAZIONE ANTIORARIA

2Vn+1000 OK

SURGE TEST ESITO

V.tacko V.a A.a Ve Ae/GIRI V.tacko V.a A.a Ve Ae/GIRI

DBI:

DBC:

DBM:

DBI:

DBC:

DBM:

Firma Collaudatore
PAOLO BOCCIA
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