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rare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo:

RAITECH

REM

MERIELETTRA2

CAM

Impresa sub- appaltatrice: -

Stabilimento/Unita Organizzativa FCA MELFI / PRESS SHOP

Sede dello Stab./Unita Organiz.: LOC. SAN NICOLA, ZONA INDUSTRIALE, 85025 MELFI (PZ)
Ente Tecnico Richiedente: EQUIPMENT & MACHINERY PS&D

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione:

SALA RAPPORTO PRESS SHOP

Tipologia dei lavori oggetto di appalto:
MODIFICA GESTIONE AUTOMATISMI STAMPI SU LINEA 7

(RDA 38260483)

Area di intervento: OFFICINA STAMPAGGIO (CAMPATA LINEA 7)
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rare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

Al fine di una piu puntuale specificazione dei rapporti in atto, qui di seguito si riportano le in-
formazioni specifiche relative a quanto in oggetto:

A. INFORMAZIONI GENERALI

+ Percorso autorizzato per accedere all’'area dove devono essere svolti i lavori : Ingr. B/C
- per maestranze, materiali, automezzi, (salvo diversi accordi concordati con l'incaricato
aziendale che autorizza i lavori); - uscita: percorso inverso.

XI All. 1 consegnato L] Al non richiesto/non necessario
+ Capannoni / aree / locali ove debbono essere svolti i lavori

XI All. 1/2 consegnato L] Al non richiesto/non necessario
*  Disponibilita di servizi igienici, mensa, spogliatoi

X  All. 1 consegnato L1 Al non richiesto/non necessario

+ Misure di Emergenza da attuare in caso di PRONTO SOCCORSO, LOTTA ANTINCENDIO,
EVACUAZIONE dei lavoratori, Punto di raccolta (R17) e PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO:

[0 tutte le citate misure (tecniche, organizzative e procedurali) sono dettagliate nel Piano
di gestione dell’/Emergenza di fabbrica/sito

D  All. 4 consegnato
Si ricorda

e che in ogni area & presente una planimetria con specificato il percorso da se-
guire in caso di emergenza per raggiungere i luoghi sicuri nonché la posizione dei
presidi antincendio previsti (estintori, idranti,ecc.)

e il N° telefonico della squadra di emergenza € : 42444 e 41118 (dai telefoni
interni)

e il N° telefonico dei Vigili del fuoco aziendali &: 42222

e il N° telefonico della sicurezza industriale é: 42333
+ Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso (vedere Piano di Emergenza
Cap. ), e relativa Planimetria
X All. 1 consegnato II N° telefonico della Sala medica é: 42151

+ Collocazione di apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni int./ est. (Vedi All. 2)

*  Luoghi presso i quali &€ data la possibilita di organizzare un deposito di materiali della Ditta
Appaltatrice/sub-appaltatrice

[ ] non previsti X previsti All. 1

+ Si ricorda che & assolutamente vietato lI'uso di attrezzature dell’appaltante da
parte dell'impresa appaltatrice, sub-appaltatrice o del lavoratore autonomo.
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rare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE
+ Tipologia produttiva svolta nella zona dei lavori (gruppo integrato/area)
STAMPAGGIO DELLA LAMIERA A FREDDO MEDIANTE PRESSE

e relativi orari per turno di lavoro:

1° T (6,00 + 14,00)  2° T (14,00 + 22,00)  3° T (22,00 + 6,00) Centr.(8,00 + 16,45)

n° operai X n° operai X n° operai X n° operai X

*  Eventuale contemporanea presenza (nella stessa zona dei lavori) di altre Imprese appalta-
trici, sub-appaltatrici o lavoratori autonomi anche in via occasionale

[l non prevista X]  prevista
+ Planimetria reti fognarie
X non prevista [l prevista ( vedi All. ).

+ Planimetria reti distribuzione gas (metano, acetilene, propano, ecc.)
X non prevista [l prevista ( vedi Piano di
Emerg.Pag. )

+ Planimetria reti acqua surriscaldata/vapore (alta pressione, bassa pressione,ecc.)
X non prevista [ ] prevista ( vedi All. )

+ Planimetria reti distribuzione acqua (potabile, industriale, antincendio,ecc.)
X non prevista [] prevista ( vedi All. )

+ Planimetria reti distribuzione aria compressa (6 bar; 10 bar,ecc.)
non prevista [] prevista ( vedi All. )

+ Planimetria reti distribuzione liquidi pericolosi (oli,ecc.)
non prevista [l prevista ( vedi Piano di Emerg.

Pag. )

+ Impianti pericolosi che devono essere eserciti durante i lavori oggetto di appalto
(All. )

X non previsti [] previsti ( vedi All. )

+ Rischi da impianti ed attrezzature di Stabilimento/fabbrica/Unita organizzativa funzionanti
durante I'attivita oggetto di appalto:
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rare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

[ ] non previsti X previsti (vedere nota informativa All.5
generico).

+ Zone, macchine o impianti per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezio-

ni particolari:
[l non previsti X previsti (vedere nota informativa All.5
generico).
+ Zone ad accesso controllato per le quali & necessaria un’autorizzazione scritta del commit-
tente:
X non previsti [l previsti (vedere nota informativa All.5
generico).

+ Rischio elettrico:
o Planimetria rete interrata/ sotto traccia Alta tensione e Bassa tensione
X non previsti [l previsti (vedere All. ).
o Planimetria linee aeree a conduttori nudi
X non previsti [] previsti (vedere All. ).
@ Planimetria rete distribuzione elettrica interna ed esterna
X non previsti [] previsti (vedere All. ).

@ Punti di alimentazione elettrica mediante presa/spina o installazione quadri di cantiere
per eventuali derivazioni

X non previsti [] previsti (vedere All. )..
@ Planimetria distribuzione rete telefonica interna ed esterna
X non previsti [] previsti (vedere All. ).
@ Planimetria aree protette contro le scariche atmosferiche
X non previsti [ ] previsti (vedere All. ).
+ Rischi di natura termica:J
X non previsti [ ] previsti (vedere All. ).
+ Rischio di incendio

[l non previsti X] previsti ( vedi Piano di Emerg.
Pag. )
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rare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

+ Comportamenti da adottare in caso di emergenza (specificati al Cap. nel Piano di
Emergenza).

+ Carichi sospesi su trasportatori aerei o altri apparecchi:

[ ] non previsti X previsti (vedere nota informativa All.5
generico)..

+ Rischi di caduta di persone dai trasportatori aerei, ecc.:

X non previsti [] previsti (vedere All. ).
+ Caduta di oggetti da posizione elevata:

X non previsti [l previsti (vedere All. ).

+ Zone interessate alla movimentazione e deposito dei carichi con transito veicoli (carrelli
elevatori ecc.):

[ ] non previsti X previsti (vedere nota informativa All.5
generico).

+ Rischi di instabilita/ribaltamento (es. nelle aree di stoccaggio contenitori/mezzi di raccolta,
dei mezzi e del loro carico,ecc.)

X non previsti [] previsti (vedere All. ).

+ Sostanze e preparati che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui
all’appalto:

X non presenti [ ] presenti vedere All.

+ Planimetria reti distribuzione liquidi combustibili ed infiammabili (gasolio, vernici, solventi,
diluenti, ecc.)
X non prevista [l prevista ( ved. Piano di Emerg.
Pag. )

+ Impianti /processi , presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all’appalto, che deter-
minano zone 0,1,2 ai sensi delle vigenti normative sulla Protezione da Atmosfere Esplosi-
ve:

X non presenti [l presenti vedere All.
+ Agenti chimici, fisici, biologici e monitoraggi ambientali:
- Agenti chimici
X non presenti
[] se presenti: tipologia

vedere All. relazione Fenice n® tabella n°
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rare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

- Agenti fisici
[ ] non presenti
X] se presenti: tipologia (es. Rumore) RUMORE

vedere All. relazione Fenice n°® tabella n°

X non presenti
[l se presenti: tipologia
(es, vibrazioni, radiazioni, ecc.)
vedere All. relazione Fenice n° tabella n°
- Agenti biologici

X] non presenti

[l se presenti: tipologia

vedere All. relazione Fenice n° tabella n°

+ Rischi di scivolamento, inciampo, caduta di persone

[] non presenti X presenti (vedere All. ).
+ Accessi previsti da utilizzare per raggiungere le posizioni di lavoro in quota

[ ] non previsti X previsti (vedere All. ).
+ Tetti/solette ecc. non portanti

X non previsti [ ] previsti (vedere All. ).
+ Tetti/solette ecc. portanti

[ ] non previsti X previsti (vedere All. ).
+ Situazioni che possono comportare rischi di seppellimento/annegamento

X non previsti [] previsti (vedere All. ).
+ Zone di stoccaggio di eventuali rifiuti

[ ] non previsti X previsti (vedere All. 3).

+ Eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti in relazione alle caratteristi-
che dei processi tecnologici in atto nell” area oggetto di appalto anche per i dipendenti del-
le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o lavoratori autonomi (es. occhiali protettivi nei re-
parti di lastratura scocche con impiego di saldatrici elettriche a resistenza, ecc.)

X non previsti [ ] previsti (vedere All. ).
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rare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

CASO IN CUI SIA CONCESSA IN USO UNA POSTAZIONE DI LAVORO CON IMPIEGO
DI VIDEOTERMINALE

¢ Scrivania

X non previsti [] previsti (vedere All. ).
¢+ Sedile di lavoro

XI non previsti [l previsti (vedere All. ).
+ Videoterminale

XI  non previsti [l previsti (vedere All. ).
¢+ Tastiera

X non previsti [] previsti (vedere All. ).
+ Dock Station

X non previsti [] previsti (vedere All. ).
+ Poggiapiedi

XI  non previsti [l previsti (vedere All. ).
¢ Portadocumenti

X non previsti [] previsti (vedere All. ).
¢+ Stampante

X non previsti [] previsti (vedere All. ).
+ Fotocopiatrice

X non previsti [] previsti (vedere All. ).
¢+ Scanner

X non previsti [ ] previsti (vedere All. ).
+ Fax

X non previsti [] previsti (vedere All. ).

+ Punti di alimentazione elettrica mediante presa a spina per PC portatili

X non previsti [ ] previsti (vedere All. ).
+ Altro

X non previsti [ ] previsti (vedere All. ).
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rare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

+ Altre informazioni che 'Ente aziendale che commissiona i lavori per il tramite del proprio inca-
ricato ritiene opportuno fornire alle ditte appaltatrici, sub-appaltatrici o ai lavoratori autonomi

¢+ ADOTTARE TUTTE LE IDONEE E DOVUTE MISURE DI SICUREZZA Al FINI DELLA
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI REGOLAMENTATE DALLE VIGENTI NORME DI
LEGGE IN MATERIA

S| RIBADISCE L'USO TASSATIVO DEI DPI PREVISTI PER L'ATTIVITA' IN OGGETTO
(SCARPE DI SICUREZZA, IMBRACATURE, GUANTI , ECC.)

EMERGENZA COVID19
Stante la diffusione del Coronavirus 2019, si informa che, a scopo precauzionale:
L'INGRESSO Al SITI DI FCA NON E’ CONSENTITO A COLORO CHE

1. abbiano avuto contatti con soggetti sospetti o confermati di COVID-19 nei 14 giorni prece-
denti 'accesso programmato nel sito FCA;

2. presentino sintomi influenzali come febbre, tosse, difficolta respiratorie;

3. non sono disponibili a sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea.

E fatto obbligo a chiunque dovesse ricadere in uno dei casi sopra riportati di NON ACCEDERE nel
sito FCA quindi di prendere contatti con la sua persona di riferimento aziendale per valutare la

situazione.

RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA

Tutte le persone in ingresso verranno sottoposte al rilevamento automatico della temperatura
corporea tramite apposite tecnologie con screening digitale senza alcuna registrazione di dati.
Qualora I'attivita sia invece svolta da personale autorizzato, questo provvedera esclusivamente alla
misurazione della temperatura, anche in tal caso senza alcuna registrazione di dati.

A richiesta della persona interessata, a cui non & stato consentito I'accesso, sara rilasciata la
“Dichiarazione di inibizione all’accesso al sito di FCA”.
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rare le imprese a

altatrici, sub-a

altatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

ALTRI OBBLIGHI

1. All'interno del sito FCA é fatto obbligo di indossare sempre la MASCHERINA protettiva.

2. E’ fatto obbligo di evitare ogni contatto diretto tra le persone rispettando sempre la distanza
di almeno 1 metro ed evitando di creare assembramenti.

3. E’ fatto obbligo di rispettare tutte le indicazioni previste nel sito e indicate nelle locandine
apposte nelle varie aree.

In caso di dubbi o richieste di chiarimenti o informazioni fare riferimento al vostro referente

aziendale.
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rare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA e/o DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
(D.Lgs. 81/08 - Titolo V)

Nei luoghi di lavoro viene utilizzata la segnaletica per informare rapidamente i lavora-
tori delle possibili condizioni di pericolo, dei divieti e dei comportamenti da adottare.

I segnali forniscono una INDICAZIONE o una PRESCRIZIONE concernente la sicurezza
e la salute nei luoghi di lavoro utilizzando un cartello, un colore, un segnale luminoso
e/o acustico, nonché una comunicazione verbale e/o gestuale.

A seconda della indicazione, la segnaletica puo essere:

% di DIVIETO di comportamenti pericolosi;

& di AVVERTIMENTO della presenza di un rischio o di un pericolo;

% di OBBLIGO di assumere comportamenti idonei per la tutela della propria integrita;
L di INDICAZIONE per il salvataggio, il soccorso e I'evacuazione di emergenza;

L di PREVENZIONE INCENDI;

L di SEGNALAZIONE delle vie di circolazione.

INDICAZIONI E PRECISAZIONI DEGLI AT

COLORE FORMA SIGNIFICATO + SCOPO TEGGIAMENT! PERICOLOSI

: Roton-

Pitt
o o : VIETA un comportamento
bianco; banda DIVIETO pericoloso
rossa.
uadrata i . . .

' o rgttangolare *® |dentificazione ed ubicazione
Pittogramma Attrezzature delle attrezzature antincendio;
bianco su . .
fondo rosso m antincendio * ALLARME antincendio

PO ckso o1 nevor
R0SSO su ® NON USARE . Arresto di emergenza, stop,
sfondo giallo L'ASCENSORE Pericolo - allarme arresto
2
LESCALE [\
Triangolare
G'a_"CIJI'afa”C'O | Richiama I'attenzione sulla presenza
Efr:‘éaon%‘:g AVVERTIMENTO di un rischio o di un pericolo
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rare le imprese a

altatrici, sub-a

altatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

COLORE FORMA

SIGNIFICATO + SCOPO

INDICAZIONI E PRECISAZIONI DEGLI
ATTEGGIAMENTI PERICOLOSI

Roton-

Pittogramma

bianco su
sfondo azzurro

PRESCRIZIONE

PRESCRIVE un determinato
comportamento e 'OBBLIGO di
utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale

Quadrata o rettangolare

. a |
Pittogramma |

bianco su -._3_‘;51 |
sfondo verde | |

Indicazioni di salva-

taggio, soccorso;
presidi di sicurezza

INDICA le uscite di emergenza,
luoghi sicuri, mezzi di soccorso
o di salvataggio.

Combinazione FORME + COLORI

T E parcheggio

Segnale di INFORMAZIO-

FORNISCE ulteriori e diverse
informazioni rispetto a quelle evi-
denziate ai punti procedenti

: Rettangolare
Gla“OM con striscia a 45°
alternando

I’'abbinamento
dei colori

Segnalazione di ostacoli e punti di
pericolo nelle vie di circolazione

Segnalazione di rischi di urti con-
tro ostacoli, caduta di oggetti
entro perimetri determinati

®Nicrinlina Aal traffirn all’intarnn AdAall’araa Aall’limnraca

Integrale applicazione della se-
gnaletica prevista dalla Legisla-
zione relativa al traffico stradale

Caratteristiche intrinseche:
+ forma: rotonda

CARTELLI DI DIVIETO

+ colore: pittogramma nero su fondo bianco;
bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra inclinata di 45°) ros-

Si;

Il colore rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello

Esempi di segnaletica verticale:

VIETATO
FUMARE

VIETATO
IL TRANSITO

Al PEDONI

VIETATO FUMARE ‘
e usare ‘
fiamme libere J

VIETATO

L'INGRESSO
agli estranei

per spegnere incendi
su apparecchiature
elettriche

‘ NON USARE ACQUA
|
[

NON INQUINARE
vietato versare

solventi, vernici,
olii, grassi, ecc.
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rare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

CARTELLI DI SALVATAGGIO

Caratteristiche intrinseche:
+ forma: quadrata o rettangolare
+ colore: pittogramma bianco su fondo verde.
Il colore verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.

Esempi di seghaletica verticale:

fel I u . %

SCALA PUNTO DI
USCITA DI
EMERGENZA | ot smsnssnu DL EEHGENEA RACCOLTA

Consentono di individuare e raggiungere velocemente i percorsi, le
uscite, le attrezzature di emergenza predisposte a tal fine

NLOOE

TELEFONO PRONTO BARELLA DI DOCCIA DI
_ DI EMERGENZA SOCCORSO PRONTO SOCCORSO EMERGENZA

CASSETTA DI

EAntocc MEDICAZIONE

D'EMERGENZA

CARTELLI DI IDENTIFICAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO

Caratteristiche intrinseche:
+ forma: quadrata o rettangolare
+ colore: pittogramma bianco su fondo rosso;
Il colore rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.

BE AU

| mmcnmmmucsnmo -'\TTACCU RILEVATORE ' Wterrtors sewice |
DI FUMO | | ManoRARE soLom caso |

Esempi di segnaletica verticale:

ATTREZZATURE
ANTINCENDIO

ESTINTORE ESTINTORE
CARRELLATO

\ ANTINCENDID
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rare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

STRADALE

La segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, vi
i I i ' i di ed ha lo scopo di

“regolamentare il traffico interno”.

AVOPOESIO®E

- Esempio di segnali luminosi:

Pittogrammi di Identificatori del
pericolo prodotto

R
\ l Substancelx

Substance X, EC-number: 123-456-7

Company XVC o Identita del
Alphahet Street
Number Town
Code ABCD
Phone: +333 1 0000000

za —

Danger

. Indicazioni di
Liquido e vapori facilmente infiammabili. Pud essere letale in caso  4+—— pericolo
di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca
imtazione cutanea. Pud provocare sonnolenza o vertigini. Molto
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, e
fiamme e altre: fonti di innesco. Vietato fumare. Tenere il Consigli di prudenza
recipiente ben chiuso. Conservare in luogo ben ventilato. Evitare %

di respirare la nebbia/i vapori.
Indossare guanti protetivi, proteggere gli occhi e il viso. ‘

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare linteressato allaria aperta e
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rare le imprese a

altatrici, sub-a

altatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

PREPARATI CHIMICI PERICOLOSI.

La vigente normativa considera “pericolosi” le sostanze e i preparati corri-
spondenti e classificati secondo le seguenti categorie, a cui corrispondono i se-
guenti simboli:

3
o
[}
£
=
S
(2]
=
)

—
oo}
N

T83

g

=
a0

—
o]
~

T88

P
©

3
o

X TR0 TZ

-~

Esplosivo - sensibile a fuoco, fonti di
calore, vibrazioni e attriti

Infiammabile - incendi gravi se esposto
a scintille, fiamme, fonti di calore

Pud provocare o aggravare un incendio.
Aumenta il pericolo d'incendio

Contenitore che pud esplodere se riscaldato.
Liquido molto freddo, pud provocare ustioni

Provoca ustioni cutanee e lesioni oculari.
Corrosivo per i metalli

Puo essere letale anche in piccole quantita

e in seguito a breve esposizione

Irritazione cutanea e oculare.
Effetti nocivi sulla salute.
Danneggia lo strato di ozono

Puo avere effetti molto gravi e di lunga
durata sulla salute

Tossico per gli organismi acquatici.
Danni a lungo termine per l'ecosistema

COSA CAMBIA

2>

Vecchio simbolo Nuovo simbolo

NUOVA SEGNALETICA FRASI "H" "P"

REGOLAMENTO CLP

Piisgna Cioms ¢ Chmpre d Pt s ——

Fdcar on b pon s c
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rare le imprese appaltatrici, sub-a

altatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

PRINCIPALE SEGNALETICA DI SICUREZZA APPLICATA SU MACCHINE ED IMPIANTI

VIETATO LU'ACCESSO
ALLE PERSCNE
NON AUTORIZZATE

VIETATO L'USO
DELLA MACCHINA
alle persone
non autorizzate

NON PULIRE
NE LUBRIFICARE
organi in molo

E OBBLIGATORIO

N CAS0 DI MANUTENZIONE
SEZONARE E |UCCHETTARE
UITE LE FONIN
ENERGE INCHE

DIVIETO
di cperare can
persone presenfl
all'interna dei ripari

NON RIPARARE
NE REGISTRARE
organi in moto

E OBBLIGATORIO |

EGUGERE I MAHUALE D1

IHHUZIOMI FER L'OS0O
PRIMA D1 CHE RANE
SULLA MAGCHINA

ATTENZIONE

IMPIANTO ARIA
IN PRESSIONE

PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI
INTERVENTO MANUTENTIVO O
RIPARAZIONE, E OBBLIGATORIO

1) ARRESTARE IL. MACCHINARIO.

2) SCARICARE LA PRESSIONE DELL’ ARIA

MEDIANTE SPECIFICO COMANDO.
3) VERIFICARE L'AVVENUTA DEPRESSURIZZAZIONE
MEDIANTE L' APPOSITO MANOMETRO.

ATTENZIONE

COMANDO MANUALE

VALVOLE DI BLOCCO
LO SBLOCCO DELLE VALVOLE PER
MEZZO DEL SELETTORE PUO

PROVOCARE CADUTE DEGLI
ATTUATORI VERTICALI

Vietato, a personale non
sul conlfrollo numernco
le seguenll operaziont.

- modilica dei paramelri che
deliniscono 1 valori massimi
velocila' rapida e di jog,

modilica del part program

adegualamenle isltuito, elietluare

HOLA N.

« diametro max. mm. [ NGNS

di - Spessare e |
. alhero motore giri TN
~tipo di impasto I
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Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad ope-

rare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

COVID-19:

INSIEME

S| RIPARTE

Informazione importante per dipendenti, fornitori e visitatori

Tag.' Fgroup #ocovid-19 Finsiemesiriparta

Stante fa diffusione dal Coronavirus 2019, s informa che, a scopo precaugionals,

L'INGRESSOC Al SITI DI FCA NON E’ CONSENTITO A COLORO CHE:

1. abbiano avuto contatti con soggetti sospetti o confermati di COVID-19 nei 14 giorni precedanti
"accesso programmato nel sito FOA;

2. presentino sintomi influenzali come febbre, tosse, difficolta respiratorie;

3. non sono disponibili a sottoporsi al rlevamento della tempearatura corporea.

E fatto obbligo a chiungue dovesse ricaders in uno dei casi sopra riportati di HON AGCEDERE nel
sito FCA quindi di prendere contatti con la sua persona di riferimento aziendale per valutare la
situazionea.

RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA

Tutte le persone in ingresso verranno sottoposte al rilevamento automatico della temperatura corporea
tramite apposite tacnologie con screening digitale senza alcuna registrazione di dati.

Qualora |"attivita sia invece svolta da personale autorizzato, questo provvedera esclusivamente alla
misuraziona della termperatura, anche in tal caso senza alcuna registrazions di dati.

Arichiesta della persona interessata, a cui non & stato consentito |'accesao, sard rilasciata la
“Dichiarazione di inibizione all'accesso al sito di FCA".

ALTRI OBBLIGHI

1. All'interno del sito FCA & fatto obbligo di indossare sempre la MAS CHERINA protettiva

2. E' fatto obbligo di evitare ogni contatto diretto tra le persone rispettando sempre la distanza di
almeno 1 metro ed evitando di creare assambramenti

3. E' fatto obbligo di rispettare tutte le indicazioni previste nel sito e indicate nelle locandine

apposte nelle varie arse

In caso di dubbi o richieste di chiarimenti o informazioni fare riferimento al vostro referente aziendala.

FCA
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ri
prevenzione e d| emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

NOTE
Le informazioni riportate in questo documento ovviamente non tengono conto dei rischi specifi-

ci propri dell’attivita dell'Impresa Appaltatrice, subappaltatrice o del lavoratore autonomo.

Si ricorda che I'appaltatore dovra redigere il [§leJeltiagtElaide ) s [RVE1 VI PAToaT=Ws [T R 2{Iel s R

N.B. Nellipotesi che insorgano problemi, situazioni nuove o diverse che dovessero emergere o
manifestarsi durante I'esecuzione delle attivita oggetto di appalto, tali da modificare la valu-
tazione, tale circostanza dovra essere prontamente segnalata dall’appaltante all’appaltatore e
viceversa, per individuare congiuntamente e condividere ulteriori misure in concreto da adotta-

re proc’edendo all’ aggiornamento dei documenti previsti.

Luogo: Video Conference Data: 12/05/2020

¢ Automobiles ftaly S.p.A.

G’D'?

Appaltante: MANUFACTURING PRESS SHOP & DIES — EQUIPMENT & M{; 1T g -
a

(Incaricato Ente Tecnico Richiedente i lavori) RUVA Vincenzo / VIOLO Tommaso L

Per ricevuta: RAITECH
(Incaricato Ditta Appaltatrice/ditta sub-appaltatrice/lavoratore autonomo) PUGLIESE Saverio

Per ricevuta: REM
(Incaricato Ditta Appaltatrice/ditta sub-appaltatrice/lavoratore autonomo) EVANGELISTI Alfredo

Per ricevuta: MERIELETTRA2
(Incaricato Ditta Appaltatrice/ditta sub-appaltatrice/lavoratore autonomo) RASTELLI Francesco

Per ricevuta: CAM

(Incaricato Ditta Appaltatrice/ditta sub-appaltatrice/lavoratore autonomo) GIGLI Raffaello Lello

Per ricevuta:

(Incaricato Ditta Appaltatrice/ditta sub-appaltatrice/lavoratore autonomo)

Per ricevuta:

(Incaricato Ditta Appaltatrice/ditta sub-appaltatrice/lavoratore autonomo)
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rare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).
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rare le imprese a

altatrici, sub-a

altatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

=

Unita Stampaggio

© TMPAGCHETTATRICE

U

= Manutenzione

o[l

CONTENITORI

00851 LY HLLos vIziLY

vuon

Scale Accesso
Carroponti

i H S asaiane § GEBAANES
| miiiasssassssssessisdnnansasninsiiann i SABAIAS

Hy| [VHJﬂ.LVH_i]:IO&IJ.J\jW

: 0099! YNALYD DLLOS VZZALTY

All. 2

VLY YLVdNYD

L |

®

000°8¢

™

-~

VSSye VIVJIAVD

\ﬁWH VESLVO ouo§ Y2z

S i

T T T
—

SRS (SRR SIS [ S——— (I | SO, U | PN

RA

i

RATU

LASTROFERF

|




F CA PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTEE Cod.
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO PO01/1.12
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
Ente Emittente: Titolo: Rev.: 05
FCA Melfi
Procedura 123-07 All. A3
Gestione dei contratti di appalto e d’opera Pagina:
ex. art. 26, D.Lgs. 81/08 20 di 20

rare le imprese appaltatrici, sub-a

altatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).
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