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;; MOTORE/GENERATORE ASINCRONO TRIFASE ANTIDEFLAGRANTE TIPO AMD 710 M4 TRSEM POWER POTENZA 1840 KW 5
£3. 071, (| VOLTAGE TENSIONE 8400 +10% V
535 THREEPHASE FLAMEPROOF INDUCTION MOTOR TYPE O M rrequEney EOUENT = -
255 "LAME PROTECTION acc. to tN 600/9-0; EN 600791 0 = | SPEED RPM. GIRI/MIN. MOTORE 1482
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<55 I3 GABBIA A SCOIATTOLO TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED COOLING (COBTT || i o [AVBIENT TEMPERATURE [ENPLRATORA AVBIENTE 20¢C +A0c
2% |8 <C o~ | ROTOR J ROTORE 126,7 Kgm?
%E%g S FORMA COSTRUTTIVA GRADO DI PROTEZIONE MECCANICA CUSCINETTI A STRISCIAMENTO || 5 &5 Tomar WEIGHT /ROTOR PESO TOTALE/PESO ROTORE | 9950,/2460 K
§§§§ MOUNTING 55 IM100T MECHANICAL PROTECTION DEGREE [P 9O | SLEEVE BEARINGS
2550
— ROTOR AXIAL END FLOAT LIMITED =3 mm
1| MAIN TERMINAL BOX (Ex d) — NO ROTATION PERMITTED SCATOLA MORSETTI DI LINEA (Ex d) — NESSUNA ROT. POSSIBILE ., -
> [ STATOR WINDING + BEARINGS SCATOLA MORSETTI (Ex d) No.3 TERMORESISTENZE PT100 NELL'AVWOLG. — ROTOR MUST BE COUPLED TO DRIVEN EQUIPMENT THROUGH OF A LIMITED END FLOAT COUPLING HAVING *£ Z2mm
. + PTI00 RTD’s TERMINAL BOX (Ex d) — (N. R. P.) STATORE + 2 NEI CUSCINETT — NESSUNA ROT. POSSIBILE — MOTOR CANNOT WITH STAND ANY AXIAL FORCE FROM THE DRIVEN MACHINE
. 3 | SPACE HEATER TERMINAL BOX (Ex d ) — (N. R. P.) SCATOLA MORSETTI SCALDIGLIA (Ex d ) — NESSUNA ROT. POSS. * MOTOR WILL BE SUPPLIED WITHOUT OIL IN' THE BEARINGS
9 4 | No. 3 STATOR WINDING PT100 RTD's (3 WIRES) No. 3 TERMORESISTENZE PT100 NELL'AVVOLGITORE STATORE (3 WIRES)
g L CONNECTED IN TERMINAL BOX Pos. 2 COLLEGATE IN S.M. POS.2
g 5 5 | No. 2 BEARING PT100 RTD’s (3 WIRES) No. 2 TERMORESISTENZE PT100 PER OGNI CUSCINETTO (3 FILI) — SCORRIMENTO ASSIALE ROTORE £5 mm E—
: A FOR EACH BEARING CONNECTED IN TERMINAL BOX Pos. 2 COLLEGATI IN S.M. POS. 2 — ACCOPPIAMENTO A MEZZ0 GIUNTO A SCORRIMENTO ASSIALE LIMITATO £ 2mm
2 g 6 | ANTICONDENSATION HEATER P= 300W — 380V SINGLE PHASE | SCALDIGLIE P= 300W — 380V MONOFASE — |L MOTORE NON PUO’" SOPPORTARE SPINTE ASSIALI PROVENIENTI DAL MOTORE ACCOPPIATO
“2 5 — /| SLEEVE BEARING FOR BOTH SIDES OF MOTOR CUSCINETTO A STRISCIAMENTO LATO DE/NDE TIPO % I MOTORE VIENE SPEDITO SENZA OLIO NEI CUSCINETTI
HE =L TYPE RENK GR. 14 #160 — (NDE INSULATED) RENK GR. 14 8160 — (NDE ISOLATO)
s 5 | 8 |0l LUBRICATION: IS0 VG 46 SELF LUBRICATED LUBRIFICAZIONE CON OLIO: I1SO VG 46 SELF LUBRICATED CARICHI SULLE FONDAZIONI (KN) -
.| 9 | DIRECTION OF ROTATION VIEW FROM DE SIDE = C.C.W. SENSO DI ROTAZIONE VISTO DA DE = ANTIORARIO FOUNDATION LOADING WITH WEIGHT OF MOTOR (KN) SENSO DI' ROTAZIONE VISTO
- (- | 10 | Nos. 4 850 HOLES FOR FIXING MOTOR Nos. 4 FORI #50 PER FISSAGGIO MOTORE DAL LATO DE: ANTIORARIC
5 © | 11 | Nos. 4 M20 THREADED HOLES FOR LEVELING MOTOR Nos. 4 FORI DA M20 PER VITI DI LIVELLAMENTO TR comm o e e b CTCRA DI RENSERAONE DIRECTION OF ROTATION
£2% (Y | 12 | MIN. FREE DISTANCE FOR COOLING MINIMA DISTANZA LIBERA DI RAFFREDDAMENTO ONLY FATED TOROUE CIRCUIT TORQUE TRANSITORY TORQUE FROM SIDE DE: C.C.W.
5 ~ | | |
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g - |
c 14 | FINAL PAINT: RAL 7032 COLORE FINALE: RAL 7032 T T T ghl AT I
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S r|é 17 | SHAFT END UNI I1SO 775 DIN 768 FSTREMITA’ ALBERO UNI 1SO 775 DIN 768 * * * * + * + ? I P 2007.07.16 CATTANEQ MPR G@
ggg 18 | INDICATORE DI LIVELLO "TRICO OIL” MOD. 30005 "TRICO OIL" TYPE 30005 OIL LEVEL INDICATORS S155 4753 3805 570 11041 1505 17649 8143 o L3 Approvéd : Original dwg anquage
5 g CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR THE PREPARATION IL CLIENTE E’ RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE 20@707}6 BOD‘N‘ H/EN H
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§§§ THIS SHALL BE SUFFLICIENTLY RIGID TO WITHSTAND SUFFICIENTEMENTE RIGIDE DA SOPPORTARE LE FORZE
S5 SHORTCIRCUIT FORCES AND SO DIMENSIONED AS TO DERIVANTI DA CORTQO CIRCUITI E DIMENSIONATE IN MODO W7O7O75846Ow OO AMDT 7W O 4 _ AW
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