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DISEGNI E SCHEMI SONO FORNITI AL SOLO SCOPO DI ILLUSTRARE LE CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEL PRODOTTO, SENZA COSTITUIRE DOCUMENTAZIONE DI
PROGETTO. L'UTENTE SARÀ L'UNICO RESPONSABILE DEL MONTAGGIO, AVVIAMENTO,
USO DEGLI  APPARATI ED ESONERA SIN DA ORA IL  FORNITORE DA QUALSIASI
RESPONSABILITÀ POSSA DERIVARE IN CASO DI VIOLAZIONE DI REGOLE TECNICHE E DELLA
NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.

Rilevazione consumo gas metano attraverso emettitore di impulsi,
correttore generale esistente. /
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POSTAZIONE DI CONTROLLO C/O PDR METANO
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GIA' PRESENTE

CORRETTORE
CONTATORE
GAS METANO

Cavo: Lmax 500 m
Sez. 1,5÷2,5 mm²
Schermato

Portata metano

NG-Gateway
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RS485-1 RS485-2
C B A C B A

GSM
ETH USB

Multi Interface Data Processor

VinAlimentazione
80÷265 Vac,
60÷120 Vdc
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RS-485 (1) Cavo:
BELDEN 9841

1 Coppia + schermo
Multi-conduttore, bassa capacità.
Lunghezza MAX: 1200 metri


	Fogli e viste
	Modello


