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SCHEDA N. 04
AREA DEPOSITO ATTREZZATURE, MAGNETOSCOPIA E SABBIATURA

All'interno dello stabilimento & presente un'area indicata come “Area Deposito Attrezzature, Magnetoscopia e
Sabbiatura all'interno della quale, oltre ad essere usata come area di stoccaggio di alcune attrezzature
necessarie per I'esecuzione delle attivita in altri reparti produttivi, vi & la presenza di macchinari per effettuare
ispezioni magnetiche e sabbiature,

| macchinari installati nellare presentano componenti in cui vengono generati campi elettrici e magnetici
molto forti che possono localmente superare i valori di riferimento normativo. Tali macchine sono:

1. Ilmagnetoscopio SE.MAT
2. Lo smagnetizzatore

Si sottolinea che nella posizione delloperatore i livelli del campo elettrico e del campo magnetico sono
conformi sia ai valori di azione sensoriali (VA inferiori) sia ai valori di azione sanitari (VA superiori). Per
evitare indebite (o involontarie) esposizione a campi forti, sono presenti cartelli di avvertimento della
presenza di campi magnetici variabili forti sul magnetoscopio e sul tunnel di smagnetizzazione. Tali cartelli, di
forma triangolare, con pittogramma nero su sfondo giallo e bordo nero, recante la scritta “Campo magnetico”.
Pertanto é fatto obbligo di rimanere ad una distanza di almeno di 2 metri dalle superfici di inviluppo
del macchinario. L'area non & accessibile a lavoratrici e visitatori in stato di gravidanza. Gli operatori /
visitatori portatori di P.M. devono rispettare la distanza di almeno di 2 metri dalle superfici di inviluppo del
macchinario.

Nell'area vengono eseguite attivita di sabbiatura al fine di rendere le superfici idonee alle specifiche tecniche
di costruzione. Durante I'esecuzione dell'attivita vi € il potenziale superamento del Valore Soglia di 85 dB(A)
per I'esposizione al rumore. In caso di permanenza prolungata in tale reparto, e necessario proteggere |'udito
con idonei DPI (presente anche idonea cartellonistica).

Per le movimentazioni delle attrezzature presenti all'interno dell'area vengono utilizzati carrelli elevatori,
pertanto & necessario prestare particolare attenzione a tutti i mezzi di movimentazione presenti.

Per I'esecuzione delle attivita all'interno dell'area si obbliga a richiedere apposita autorizzazione al referente
LHD del contratto.
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