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R.E.M.  s.r.l.

Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345


All’attenzione di / to: Ing. Pucinischi

Società / Company: Marangoni Tyre s.p.a.

Paese / Country: Anagni (Fr)



FAX : 0775/768189
Patrica 23/0272005
Oggetto: Offerta n°. Relazione su Mescolatore MGN 2200


Vs. Riferimento: Richiesta telefonica Ing. Pucinischi
In riferimento alla vs richiesta vi rimettiamo la seguente Relazione:

Premessa
il mescolatore è stato oggetto di n°.2 analisi da parte di nostri tecnici, la prima a Gennaio 2005, la seconda il 25/02/2005.  Questo intervento è stato sollecitato da Parte dell’ing. Pucinischi che aveva avvertito delle vibrazioni anomale sulla macchina in oggetto

Rapporto Visivo 

La macchina al momento della prima analisi non strumentale presentava le seguenti caratteristiche:

1. Forte rumorosità soprattutto a carico

2. Battimenti Meccanici

3. Motore con forti vibrazioni

Rapporto strumentale di Gennaio 2005
Dall’analisi delle vibrazioni il valore globale si attestava nell’ordine di 1,78mm/sec e 3,63mm/sec come valore globale rispettivamente nella zona motore e zona pignone uscita riduttore.

In quella occasione pur essendo evidente che tale vibrazione era dovuta ad ingranamento errato tra il pignone d’uscita e della corona dei cilindri, non era stato possibile confermalo con certezza non essendo stati disponibili i disegni con le varie tipologie di componenti della macchina stessa.

Rapporto strumentale del 25/02/2005

Il giorno 25/02/2005 l’Ing. Pucinischi in virtù della rottura di uno dei cilindri del mescolatore e della manutenzione straordinaria effettuata sullo stesso, Ci ha interpellato una seconda volta per verificare se sulla macchina fossero stati risolti i problemi riscontrati precedentemente.

Dall’analisi, purtroppo, è emerso quanto segue:

1. L’ampiezza di vibrazione è passata da lato pignone di uscita, da 3,63mm/sec (punto 158 grafico allegato) a 4,70mm/sec come valore globale
2. L’ampiezza sul motore non aveva avuto cambiamenti particolari
 Analisi in FFT   

In anali sulle singole frequenze FFT è emerso con chiarezza quanto segue :

1. La frequenza che innesca l’intero fenomeno è 1725 cicli/min che corrisponde esattamente alla frequenza d’ingranamento tra pignone di uscita e corona cilindro.

2. Inoltre in un fenomeno vibratorio dovuto ad un cattivo ingranamento sono presenti oltre al picco fondamentale anche delle frequenze laterali equidistati da quest’ultimo in genere riconducibili all’organo meccanico che innesca la vibrazione. Nel nostro caso questa distanza è di 87 cicli/min e pari esattamente alla velocità di rotazione dell’albero di uscita del riduttore.
3. Sono presente anche le armoniche 1a – 2a – 3a  che possono indicare giochi  eccessivi o eccentricità dell’albero stesso.

4. Dall’analisi strumentale e anche da quella uditiva si notano forti battimenti che fanno supporre un cattivo allineamento o giochi non corretti.
Conclusioni 
Da quanto esposto Vi consigliamo di intervenire al più presto sulla macchina, per verifica il riduttore, soprattutto nella zona di uscita.

Cordiali saluti

REM s.r.l.



