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CUSCINETTI RADIALI RIGIDI A SFERE, AD UNA CORONA
Diametro foro    170  240 mm

170 215 22 1.1 60 000 75 000 6 100 7 650 17.1 2 600 1 600 3 000 6834 ZZS VV DDU
  230 28 2 86 000 97 000 8 750 9 850 16.7 2 400 — 2 800 6934 ZZS — —
  260 28 1.5 114 000 126 000 11 700 12 900 16.5 2 200 — 2 600 16034 — — —
  260 42 2.1 161 000 161 000 16 400 16 400 15.8 2 200 — 2 600 6034 ZZS VV —
  310 52 4 212 000 224 000 21 700 22 800 15.3 1 800 — 2 200 6234 ZZS — —
  360 72 4 325 000 355 000 33 500 36 000 13.6 1 600 — 2 000 6334 — — —
180 225 22 1.1 60 500 78 500 6 200 8 000 17.2 2 400 — 2 800 6836 — VV —
  250 33 2 119 000 128 000 12 100 13 100 16.4 2 200 — 2 600 6936 ZZS — —
  280 31 2 145 000 157 000 14 700 16 000 16.3 2 000 — 2 400 16036 — — —
  280 46 2.1 180 000 185 000 18 400 18 800 15.6 2 000 — 2 400 6036 ZZS VV —
  320 52 4 227 000 241 000 23 200 24 600 15.1 1 700 — 2 000 6236 ZZS — —
  380 75 4 355 000 405 000 36 000 41 500 13.9 1 500 — 1 800 6336 — — —
190 240 24 1.5 73 000 93 500 7 450 9 550 17.1 2 200 — 2 600 6838 — VV —
  260 33 2 113 000 127 000 11 500 13 000 16.6 2 200 — 2 600 6938 — — —
  290 31 2 149 000 168 000 15 200 17 100 16.4 2 000 — 2 400 16038 — — —
  290 46 2.1 188 000 201 000 19 200 20 500 15.8 2 000 — 2 400 6038 ZZS — —
  340 55 4 255 000 282 000 26 000 28 700 15.0 1 600 — 2 000 6238 ZZS — —
  400 78 5 355 000 415 000 36 000 42 500 14.1 1 400 — 1 700 6338 — — —
200 250 24 1.5 74 000 98 000 7 550 10 000 17.2 2 200 — 2 600 6840 — — —
  280 38 2.1 143 000 158 000 14 600 16 100 16.4 2 000 — 2 400 6940 ZZS — —
  310 34 2 161 000 180 000 16 400 18 300 16.4 1 900 — 2 200 16040 — — —
  310 51 2.1 207 000 226 000 21 100 23 000 15.6 1 900 — 2 200 6040 ZZS — —
  360 58 4 269 000 310 000 27 400 31 500 15.2 1 500 — 1 800 6240 ZZS — —
  420 80 5 380 000 445 000 38 500 45 500 13.8 1 300 — 1 600 6340 — — —
220 270 24 1.5 76 500 107 000 7 800 10 900 17.4 1 900 — 2 400 6844 ZZS — —
  300 38 2.1 146 000 169 000 14 900 17 300 16.6 1 800 — 2 200 6944 ZZS — —
  340 37 2.1 180 000 217 000 18 400 22 100 16.5 1 600 — 2 000 16044 — — —
  340 56 3 235 000 271 000 24 000 27 600 15.6 1 700 — 2 000 6044 ZZS — —
  400 65 4 310 000 375 000 31 500 38 500 15.1 1 300 — 1 600 6244 — — —
  460 88 5 410 000 520 000 42 000 53 000 14.3 1 200 — 1 500 6344 — — —
240 300 28 2 98 500 137 000 10 000 14 000 17.3 1 700 — 2 000 6848 — — —
  320 38 2.1 154 000 190 000 15 700 19 400 16.8 1 700 — 2 000 6948 ZZS — —
  360 37 2.1 196 000 243 000 19 900 24 700 16.5 1 500 — 1 900 16048 — — —
  360 56 3 244 000 296 000 24 900 30 000 15.9 1 500 — 1 900 6048 — — —
  440 72 4 340 000 430 000 34 500 44 000 15.2 1 200 — 1 500 6248 — — —
  500 95 5 470 000 625 000 48 000 63 500 14.2 1 100 — 1 300 6348 — — —

Note (1) In presenza di carichi assiali elevati, si consiglia di aumentare i valori da e diminuire i valori Da riportati nelle Tabelle.
Osservazioni Nel caso di applicazioni speciali con cuscinetti schermati ZZ, DDU o NR in cui l’anello esterno è rotante, contattare il

Servizio Tecnico NSK.

Schermo di
protezione

ZZ-ZZS

Tenuta in gomma
non strisciante

VV

Aperto

Dimensioni Principali
(mm)

d D B r
    min

Fattore

f0

Coefficienti di Carico
 (N) {kgf}

Cr C0r Cr C0r

Sigla NSK

Aperto Schermato

Velocità di Riferimento
(giri/min)

Grasso Olio
Aperto
Z · ZZ DU Aperto
V · VV DDU Z
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 176.5 182.0 208.5 1 1.86
 179 186.0 221 2 3.34
 178 — 252 1.5 5.71
 181 194.5 249 2 6.89
 186 215.0 294 3 15.8
 186 — 344 3 36.6
 186.5 192.0 218.5 1 1.98
 189 198.5 241 2 4.16
 189 — 271 2 7.5
 191 208.0 269 2 8.88
 196 223.0 304 3 15.9
 196 — 364 3 43.1
 198 202.5 232 1.5 2.53
 199 — 251 2 5.18
 199 — 281 2 7.78
 201 218.0 279 2 9.39
 206 236.0 324 3 22.3
 210 — 380 4 49.7
 208 — 242 1.5 2.67
 211 222.0 269 2 7.28
 209 — 301 2 10
 211 231.5 299 2 12
 216 252.0 344 3 26.7
 220 — 400 4 55.3
 228 233.5 262 1.5 2.9
 231 242.0 289 2 7.88
 231 — 329 2 13.1
 233 254.5 327 2.5 18.6
 236 — 384 3 37.4
 240 — 440 4 73.9
 249 — 291 2 4.48
 251 262.0 309 2 8.49
 251 — 349 2 13.9
 253 — 347 2.5 19.9
 256 — 424 3 50.5
 260 — 480 4 94.4

Dimensioni delle parti adiacenti
(mm)

da(1) Da(1) ra

min max max max

Massa
(kg)

   X Y X Y

 0.172 0.19 1 0 0.56 2.30
 0.345 0.22 1 0 0.56 1.99
 0.689 0.26 1 0 0.56 1.71
 1.03 0.28 1 0 0.56 1.55
 1.38 0.30 1 0 0.56 1.45
 2.07 0.34 1 0 0.56 1.31
 3.45 0.38 1 0 0.56 1.15
 5.17 0.42 1 0 0.56 1.04
 6.89 0.44 1 0 0.56 1.00
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