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Q.tà Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali) Totale

Vi rimetiamo Variante alla nostra offertaOggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA 
PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

UM Sc.

Vs. DDT: 31/RF Data Vs. DDT: 24/04/2020 Altri Rif.: RICH. VERBALE SIG. CENCIARELLI

Prezzo un.

Dettagli tecnici e costi preventivati.

REVISIONE MOTORE ABB M3BP 280SMB 2 IMB3/IM1001 KW.75 
Hz.50 A.75,3  N°.3G1P162801185

1 800REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE 
ALTERNATA

Nr 800

PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA 
CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN 
C.C. VERSO MASSA

SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER 
PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE

ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER 
ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA

DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA 
INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST A 2 E+1000 IN C.A., 
PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.A. E IN C VERSO MASSA, 
PROVA DELL'Idp A 1500 VOLTS E PROVA QUALITA 
DELL'ISOLANTE IN C.A.

REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA CON 
ELETROSMNALTI ISOLANTI IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO

CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE 
CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA 
DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 21940  
EFFETTUATA CON E SENZA O CON PULEGGIA SECONDO 
INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE CON RILASCIO DEL 
CERIFICATO

CONTROLLO TENUTE D'ALBERO - LABIRINTI O QUANT'ALTRO

REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON CONTROLLO 
DELLE USCITE STATORICHE, DELLE LEGATURE DELLE 
TESTATE STATORICHE,CONTROLLO CON MARTELLAMENTO 
DELLE BIETTE STATORICHE FONDAMENTALI PER IL 
BLOCCAGGIO DEGLI AVVOGIMENTI IN CAVA DEI MOTORI 
AZIONATI DA INVERTER, VERNICIATURA CON RESINE 
POLIESTERI IN CLASSE DI ISOALMENTO H(T°>=180°C) CON 
DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE E POLIMERIZZAZIONE AL 
FORNO TERMOCONTROLLATO

Id. Motore Descrizione Disegni Matr. CostruttorePotenza

5000014968 MOTORE ABB M3BP280SMB-2 N.3G1P162801185 KW.75 
G.2978 V.400/690 A.130/75,3 COMPLETO DI POMPA KSB 
ETN150-125-200 GG AA11GC30750 N.01216137

N.3G1P16280118
5

KW.75
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1 806SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 
CON MODIFICA CUSCINETTO DA 6316 C3 A 6316 C3 VL0241 - 
PROBABILMENTE SARA' FORNITO CON GABBIA IN BRONZO 
PERCHE' SKF IL VL241 LO COSTRUISCE DI SERIE GABBIA IN 
BRONZO

Nr 806

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 6316 C3 LATO 
OPPOSTO VENTOLA COMPRESO NELLA REVISIONE

RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E 
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI

RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI 
COMPONENTI

COLLAUDO FINALE STATICO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN 
C.A.  E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA - 
PROVA A MPIENA TENSIONE IN ROTAZIONE CON ANALISI 
DELLE VIBRTAZIONI

VERNICIATURA ESTERNA SECONDO RAL ORIGINALE

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

**************************************************************************

1 610REVISIONE POMPA KSB ETN150-125-200 GG AA11GC30750 
N.01216137:

Nr 610

SMONTAGGIO E LAVAGGIO IN OGNI SUO PARTICOLARE

VERIFICA DI TUTTE LE SEDI MECCANICHE SIA DELLE TENUTE 
D'ALBERO CHE DEI CUSCINETTI

1 80RICOSTRUZIONE BOCCOLA IN ACCIAIO AISI 316L DI 
PROTEZIONE ALBERO

Nr 80

2 31SOST. CUSCINETTI 63072RSC3Nr 50%31

1 244SOST. TENUTA BURGMANN Dm.38 IN SILICIONr 20%305

EQUILIBRATURA ALBERO COMPLETA DI GIRANTE CON E SENZA 
GIUNTO

SOST. EVENTUALE BULLONERIA

CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO CON PROVA SOTTO PRESSIONE

€ 2.571,00Totale preventivo + I.V.A.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Letto, approvato e accettato.

PLASCO S.P.A.

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Consegna : 4/5 GG. DAL VS. ORDINE S.I.
con trasporto a nostro carico

R.E.M. s.r.l.

Validità 30GIORNI
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