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9608Verbale n°

20170554Comm. n°

5000013725Motore n°

NOTE:
Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

LINEA DI SVOLGITURA-RADDRIZZATURA ALIMENTAZIONE-TAGLIO DA 1000mm CISAM

Matricola

Specifiche:

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6310 2RS/C3

RESISTENZA 
ARMATURA Ω

0.8

RESISTENZA 
ECCITAZIONE Ω

60

Indotto: >1999
Eccitazione: >1999

Armat.: >1999
Conpound:

MEGGER 
VOLT

1000 Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ

Compensazione:

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Riple: 0.5 Volt

Nm Motore:

Nm Freno:

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 10 x 25 x 32

Tipo Spazzola: SA45
Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4
Giri/min.: 1000

Grado di vibrazione: 2.5V: 60.5 a 1000 Giri

PROVA TACKO SPAZZOLE VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

DBI: 14

DBC: 5

DBM: 14

14

2

13

1000

1000

1000

CUSCINETTO SPM LATO COMANDO LATO OPP. COMANDO GIRI/min

27

55.5

118

100

200

440

1.4

1.7

2.6

174

175

177

2.9/450

2.9/918

2.9/1950

27

55.4

117.7

100

200

440

1.4

1.7

2.6

178

180

181

2.9/447

2.9/915

2.9/1947

PROVE ELETTRICHE

ROTAZIONE ORARIA

PROVE ELETTRICHE

ROTAZIONE ANTIORARIA

2Vn+1000 OK

SURGE TEST ESITO

V.tacko V.a A.a Ve Ae/GIRI V.tacko V.a A.a Ve Ae/GIRI

DBI:

DBC:

DBM:

DBI:

DBC:

DBM:

Temperatura collaudo:

Firma Collaudatore
GERARDO LISI
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