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PROVE NON DISTRUTTIVE PER

L’ANALISI DELLO STATO DI ISOLAMENTO E

DELLE CONDIZIONI MECCANICHE, ELETTRICHE,

TERMICHE SU:

· MOTORI B.T.
· ALTERNATORI B.T.
La REM offre un servizio di consulenza tecnica senza smontaggi particolari degli impianti.

Questa prestazione Vi consente in seguito di :

· programmare gli eventuali interventi di manutenzione

· ridurre le spese di manutenzione intervenendo sulle macchine e sugli impianti solo se le loro condizioni lo richiedono

· aumentare la disponibilità di macchine e di impianti evitando arresti improvvisi con la conseguente mancata produzione
       Le prove elettriche sui motori/alternatori vengono eseguite a macchina  

ferma. Queste misurazioni sulle caratteristiche dielettriche dei materiali 

isolanti, con cui tali macchine sono costituite, permettono di vedere il loro 

invecchiamento.
DIAGNOSI SU MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI DI BASSA TENSIONE

    A MACCHINA FERMA CHIUSA E SCOLLEGATA

    STATORE
· MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO R.I. 

         Riferimento norme UQ602011C
· DETERMINAZIONE DELL’ INDICE DI POLARIZZAZIONE I.P.

        Riferimento norme IEEE STD 43-2000 
· MISURA DELLA CAPACITA’ IN pF DEGLI AVVOLGIMENTI RISPETTO ALLA 
        MASSA

· CONTROLLO EQUILIBRIO FASI TRAMITE RESISTENZA OHMICA

Riferimento norme UQ602012C
· CONTROLLO EQUILIBRIO FASI TRAMITE IMPEDENZA Z OHM

    Riferimento norme IEEE STD 56-1977
· CONTROLLO INTERNO TRAMITE ENDOSCOPIA CON SISTEMA DI 

          ILLUMINAZIONE A FIBRE OTTICHE

· CONTROLLO E VERIFICHE SU SCALDIGLIE E TERMOELEMENTI

    ROTORE DENTRO LO STATORE
· MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO R.I. 

          Riferimento norme UQ602011C
· CONTROLLO RESISTENZA OHMICA TOTALE STATICA
          Riferimento norme UQ602012C
· CONTROLLO IMPEDENZA Z OHM TOTALE STATICA

          Riferimento norme IEEE STD 56-1977

A MACCHINA FERMA APERTA E SCOLLEGATA

    STATORE
· MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO R.I. 

         Riferimento norme UQ602011C
· DETERMINAZIONE DELL’ INDICE DI POLARIZZAZIONE I.P.

         Riferimento norme IEEE STD 43-2000   
· MISURA DELLA CAPACITA’ IN pF DEGLI AVVOLGIMENTI

· CONTROLLO EQUILIBRIO FASI TRAMITE RESISTENZA OHMICA

    Riferimento norme UQ602012C
· CONTROLLO EQUILIBRIO FASI TRAMITE IMPEDENZA Z OHM

    Riferimento norme IEEE STD 56-1977
· CONTROLLO E VERIFICHE SU SCALDIGLIE E TERMOELEMENTI
· CONTROLLO DELLA TENUTA DEGLI AMMARAGGI
· CONTROLLO DELLO STATO DELLE CHIAVETTE

          Riferimento norme UQ602028C
    ROTORE FUORI DALLO STATORE (SOLO SE AVVOLTO O RUOTA POLARE)
· MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO R.I. 

         Riferimento norme UQ602011C
· CONTROLLO RESISTENZA OHMICA TOTALE

Riferimento norme UQ602012C
· CONTROLLO IMPEDENZA Z OHM TOTALE

    Riferimento norme IEEE STD 56-1977

    A MACCHINA IN ROTAZIONE

· MISURA DELLA VIBRAZIONI E ANALISI IN FREQUENZA 

· MISURA DELLA TENSIONE D’ALBERO
· MISURA DELLA CORRENTE D’ALBERO
· MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO R.I. DEL ROTORE DINAMICA

          Riferimento norme UQ602011C
· MISURA DELL’ONDA MOBILE A BASSA TENSIONE IN FASE DI RALLENTAMENTO E A GIRI 0 DEL ROTORE (SOLO PER RUOTA POLARE) 

Riferimento norme HTY620026
· MISURA DELLA IMPEDENZA DINAMICA DEL ROTORE DA FERMO SINO AI GIRI NOMINALI E DI NUOVO A ROTORE FERMO (SOLO PER RUOTA POLARE)
    Riferimento norme UQ602024C
    Per consentire le nostre prestazioni dovrete metterci a disposizione:

· energia elettrica necessaria ad alimentare le nostre apparecchiature 
            (220 V monofase)

· personale addetto all’apertura delle morsettiere e a tutti gli scollegamenti 

          dei cavi di alimentazione delle macchine, con successivo ripristino a fine

          lavoro

    L’accesso dei nostri tecnici alle macchine ed agli impianti deve compiersi

    nel rispetto delle norme antinfortunistiche previste dalla vigente legislazione.

    La REM  fornirà una relazione tecnica finale completa di grafici sui valori 

ottenuti.
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