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RICHIESTA PREVENTIVO DI RIPARAZIONE  MOTORE  DC

Tipo Motore: 
SIEMENS 1GH5-402-5NJ40-1WV5-Z
Matricola : 
256942 / 97

Potenza : 
KW  640
Giri :
1415
ns  Cod. :
1061

INDUTTORE , Descrizione lavori da effettuare

1
Smontaggio;

2
Pulizia accurata esterna ed interna della macchina;

3
Pulizia accurata dello statore con appositi solventi;

4
Trattamento termico in forno;

5
Misura della resistenza d’isolamento verso massa e prova di rigidità degli avvolgimenti statorici alla tensione di 2 E + 1000 V    (rilascio di certificato).

6
Prova di tenuta a tensione fra spire delle bobine statoriche alla tensione di 2 E + 1000 V (rilascio di certificato).

7
Verniciatura interna  dello statore con elettrosmalto antiolio;

8
Verniciatura esterna.

INDOTTO, Descrizione lavori da effettuare

1
Pulizia accurata con appositi solventi;

2
Trattamento di essiccazione in forno;

3
Controllo linea d’asse;

4
Rilievi dimensionali sul collettore, controllo del serraggio e dello stato di usura; (rilascio di certificato).

5
Trattamento termico in forno;

6
Misura della resistenza d’isolamento verso massa e prova di rigidità dell’avvolgimento indotto alla tensione di 2 E + 1000 V; (rilascio di certificato).

7
Prova di tenuta a tensione fra spire dell’avvolgimento indotto alla tensione di 2 E + 1000 V ; (rilascio di certificato).

8
Tornitura, smicatura, smussatura e diamantatura collettore; 

9
Equilibratura dinamica da n1  a n2 giri ; (rilascio di certificato).

10
Verniciatura con elettrosmalto antiolio;

11
Montaggio motore previa sostituzione e assestamento delle spazzole, sostituzione cuscinetti;

12
Verifica zona neutra;

13
Verniciatura esterna;

Cuscinetti di ns fornitura
SI


Spazzole di ns fornitura
SI
 


Descrizione difetto riscontrato

NESSUNO.



Tempi di consegna: 5 gg lavorativi.

Il prezzo per le operazioni sopra descritte è di  €   

\

Data
Timbro e Firma

Eventuali altri lavori e/o sostituzione di materiali non previsti devono essere preventivamente autorizzate dalla VIBAC 
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