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12/02/10
    SCHEDA TECNICA PRODOTTO E PROFILO DI SICUREZZA
Scheda di sicurezza Conforme alla Direttiva Europea N° 1907/2006 (REACH) 

L’elenco delle nostre materie prime utilizzate è comunicato al MINISTERO DELLA SANITA’ come da  

D.M. del 9/04/2000  e  art. 15 D. Lgs. N. 65  del 14/03/2003

· 

1 - IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’

Prodotto

: CHEMMA 18  FDA 

Impiego


: solvente di sicurezza multifunzionale per industria alimentare FDA 21 CFR 178.3530.

Fornitore

: GRUPPO TECNO EUROPA   S.R.L  Via Ettore Bugatti 9

E-mail


: ufficiotecnico@chemma.it  Tel.02/89309377 Chiamate di emergenza Tel 02/66101029

· 

2 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Puo’ causare danni ai polmone se ingerito, in caso di ingestione NON provocare il vomito e ricorrere subito alle cure di un medico mostrandogli la scheda di sicurezza.

· 

3 - COMPOSIZIONE - INFORMAZIONE SULLA MISCELA
Miscela di distillati petroliferi Alkenici raffinati e idrogenati  80-90%  CAS 90622-58-5 R65-R66 ed esteri apolari

Applicabile nota P. Benzene < al 0.1% peso/peso.

· 

4 - MISURE DI PRIMO SOCCORSO       (chiamate di emergenza 02/66101029)
Contatto con gli occhi 

: lavare abbondantemente con acqua e sapone.  

Contatto con la pelle 

: lavare con acqua e sapone.

Inalazione                  

: interrompere l’esposizione, e portarsi in ambiente ben ventilato.

Ingestione


: non provocare il vomito, ma ricorrere subito alle cure di un medico.     

·                      
5 - MISURE ANTINCENDIO
Estintori raccomandati

: in caso di incendio usare estintori a polvere chimica, o a CO2. Raffreddare mediante 



  irrorazione con acqua i contenitori esposti al fuoco. I prodotti della combustione


  
  sono COx e H2O.

Estintori vietati


: quelli contenenti sostanze acquose..

Rischi da combustione

: l’esposizione ai gas di combustione può comportare rischi per la salute:evitare di 



  respirare i fumi.  I vapori sono piu’ pesanti dell’aria.

Mezzi di protezione

: apparecchio respiratorio protettivo indipendente. In base all’entità dell’incendio, 



  eventualmente protezione completa. Raffreddare i contenitori esposti al fuoco con 



  acqua.

· 
6 - MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni per le persone
: evitare il contatto  con pelle e gli occhi, ventilare bene il locale.

Precauzioni ambientali

: contenere le perdite con terra e sabbia - Non fumare - Impedire l’entrata nella rete                            




 
  fognaria, nel caso avvertire le autorita’ competenti.  Eliminare le fiamme libere.

· 

7 - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Manipolazione


: e’ buona norma evitare i contatti con la pelle. NON fumare durante l’utilizzo

Stoccaggio


: tenere lontano da fonti di calore e in luoghi ventilati .Evitare l’esposizione al  sole, 

  evitare le cariche elettrostatiche.

· 

8 - CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
Protezione  vie respiratorie
: operare in ambienti arieggiati. Limite di esposizione TLV 300 ppm (1200 mg/mc)     
Protezione per le mani

: utilizzare guanti per solventi, per contatti prolungati.

Protezione  degli occhi

: occhiali se c’e’ pericolo di schizzi.

· 

9 - PROPRIETA’  FISICOCHIMICHE
Aspetto fisico / colore

: liquido incolore

Proprieta’ esplosive
: limite 0.6 – 7.0 % vol.

Odore



: nullo


Autoinfiammabilita’
: > 200°C

Peso specifico


: 0.75 + /- 0.050

Pressione di vapore
: 0,03 kpa a 20°C

Temperatura di congelamento
: nd.


Punto di fusione

: - 20°C

Ph



: nd.


Punto di ebollizione
: 185-220 °C

Infiammabilita’


: 65°C
c.a.

Solubilita

: completa in solvente



10 - STABILITA’ E REATTIVITA’

Condizioni da evitare

: accumulo cariche elettrostatiche e contatto con fonti di calore e sostanze comburenti

Reazioni pericolose

: nessuna in particolare

Prodotti di decomposizione
: nessuno in particolare

· 

11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Effetti irritativi per contatto diretto con la pelle
: per contatti prolungati i prodotto sgrassa la pelle. 

Effetti irritativi per contatto diretto con gli occhi
: puo’ causare disagio ma non danneggia il tessuto oculare
Tossicità per ingestione
: quantità di liquido  introdotte, durante l'ingestione o per il vomito, possono causare danni ai polmoni.

Tossicità per inalazione
: l’inalazione oltre i limiti di esposizione in ambiente poco ventilato può irritare le mucose dell’apparato respiratorio e creare capogiri. 

· 

12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente. Non contiene sostanze ritenute dannose per lo strato di ozono. 


 
Mobilità
: è molto volatile ed evaporerà rapidamente in aria. è facilmente biodegradabile secondo le linee guida OECD
Persistenza e degradabilità
: pericolosità di classe 1 (poco pericoloso) secondo le linee guida OECD
Potenziale di bioaccumulo
: N.D.

· 

13 - CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Inviare ad impianti di smaltimento o incenerimento autorizzati secondo D.P.R. n. 915/82



14 - INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO
ADR/RID stradale e ferroviario
NON CLASSIFICATO 

· 

15 - INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Legislazione di riferimento:
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose).

D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). 

D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali), 

Regolamento 1272/2008   GHS (Recepimento XXX  e XXXI  adeguamento Cee )  
Direttiva 2006/8/CE (mod. direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

La presente scheda sostituisce ed annulla ogni versione con data antecedente
Simbolo: Xn nocivo per ingestione

Frasi R - R65 -  nocivo per ingestione  R66 – L’esposizione ripetuta puo’ creare secchezza e screpolature della pelle

Frasi S - S43  -  in caso d’incendio non usare getti d’acqua, ma schiuma chimica  S23 Non respirare i vapori.  S 24 - evitare il contatto con la pelle - S62 in caso di ingestione non provocare il vomito.



· 16 - ALTRE INFORMAZIONI
Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore. 
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