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Le caratteristiche elettriche sono 
riferite a :

• alimentazione in trifase a ponte completo
• grado di protezione IP 23S
• metodo di raffreddamento IC 06 (VF)
• servizio continuo S1
• temperatura ambiente � 40°C

Massa totale : 450 kg

Momento d’inerzia : 0,65 kg.m2

Potenza d'eccitazione : 2,1 kW

486 - 594 N.m
nmax mecc : 4000 min-1

Lessico delle abbreviazioni : vedere a p. 86.

E4 - Tabelle di selezione (IC 06)

* : gamme di velocità maggiori per riduzione d'eccitazione possono essere consentite in funzione dell'applicazione : consultarci.
�: motore ottenibile solo in versione compensata : LSK 1604C VL 

P Velocità di rotazione n per tensione d'armatura U nmax elett.* M I � L R115° Umax

Indice260 V 400 V 420 V 440 V 460 V 500 V 600 V N.C. C.
Esclusa
l'eccitaz.

Conse-
gna

kW min-1 min-1 min-1 min-1 min-1 min-1 min-1 min-1 min-1 N.m A mH � V

30,3 560 840 1340 517 151,5 0,77 7 0,35 600

06 ��

50,3 860 1160 1860 559 151,5 0,83 7 0,35 600

53,5 900 1215 1940 568 151,5 0,84 7 0,35 600

56,2 940 1270 2030 571 151,5 0,84 7 0,35 600

58,8 980 1320 2110 573 151 0,85 7 0,35 600

64,2 1060 1430 2290 578 150 0,86 7 0,35 600

75,8 1280 1720 2750 566 147 0,86 7 0,35 600

37,4 650 970 1550 549 179,5 0,80 7,5 0,249 600

07 ��

61,8 1000 1350 2160 590 179,5 0,86 7,5 0,249 600

64,8 1050 1410 2260 589 179,5 0,86 7,5 0,249 600

68,4 1100 1480 2370 594 179,5 0,87 7,5 0,249 600

71,5 1150 1550 2480 594 179 0,87 7,5 0,249 600

77,4 1250 1680 2690 591 177 0,88 7,5 0,249 600

92,1 1500 2000 3200 586 174,5 0,88 7,5 0,249 600

47,4 830 1240 1980 545 219,5 0,83 4,8 0,16 500

09 ��

75,5 1280 1720 2750 563 219,5 0,86 4,8 0,16 500

79,3 1340 1800 2880 565 219,5 0,86 4,8 0,16 500

84,6 1400 1890 3020 577 219,5 0,87 4,8 0,16 500

88,5 1460 1970 3150 579 219 0,88 4,8 0,16 500

95,4 1590 2140 3420 573 217 0,88 4,8 0,16 500

114 1900 4000 573 213,5 0,89 1,7 0,2 600 �

55,5 990 1480 2370 535 254 0,84 3,5 0,12 460

10 ��

88,4 1510 2030 3250 559 254 0,87 3,5 0,12 460

93,9 1590 2140 3420 564 254 0,88 3,5 0,12 460

99 1660 2240 3580 570 254 0,88 3,5 0,12 460

104 1730 2300 3680 571 253 0,89 3,5 0,12 460

111 1880 3970 565 250 0,89 1,3 0,14 600 �

133 2260 4000 562 246,5 0,90 1,3 0,14 600 �

69 1230 1840 2940 536 305 0,87 2,4 0,083 600

12 ���

110 1900 2310 3700 552 305 0,90 2,4 0,083 600

115 1990 2420 3870 553 305 0,90 2,4 0,083 600

123 2080 2530 4000 563 305 0,91 2,4 0,083 600

128 2170 2640 4000 561 304 0,91 2,4 0,083 600

138 2360 2800 4000 558 300 0,92 2,4 0,083 600

163 2830 3400 4000 551 296 0,92 2,4 0,083 600

81,4 1600 1950 4000 486 360 0,87 1,5 0,04 500

13 ���

130 2460 3000 4000 503 360 0,90 1,5 0,04 500

136 2580 3140 4000 503 360 0,90 1,5 0,04 500

145 2700 3290 4000 512 360 0,91 1,5 0,04 500

147 2820 3430 4000 496 350 0,91 1,5 0,04 500

156 3060 3730 4000 488 340 0,92 1,5 0,04 500

Motori a corrente continua
LSK 1604 VL - LSK 1604C VL

Caratteristiche elettriche

P : Potenza nominale
M : Momento nominale
I : Intensità ammissibile a regime permanente

R : Resistenza dell’armatura a 115 °C
Umax : Tensione d’armatura massima
N. C. : Motore non compensato

C : Motore compensato


