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     Macchina Spela-Aggraffa 
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DESCRIZIONE 
 

Macchina completamente elettrica spela-aggraffa per puntalini preisolati alimentati da bobina. 
Sostituzione rapida, senza utensili. L’operatore inserisce il filo nell’apposito foro, la macchina si 
avvia automaticamente, spela, carica il puntalino e lo aggraffa. 
E’ possibile l’utilizzo solo come spelatrice. 
 

 
 

 

Specifiche Tecniche 
 

Sezioni: 0.5/0.75/1/1.5/2.5 mm² (0.25 mm² con Kit opzionale) 

 LE SEZIONI DI FILI IN FORMATO “AWG” NORMALMENTE NON 
COINCIDONO CON QUELLE IN MM2, TIPICAMENTEMENTE IL  
DIAMETRO E’ MAGGIORE ,PERTANTO GLI UTENSILI NECESSITANO DI 
UNA CALIBRAZIONE ADEGUATA,RACCOMANDIAMO DI INFORMARE IL 
NOSTRO SERVIZIO TECNICO NEL CASO ESISTESSE TALE ESIGENZA. 

Tipo di terminale preisolato: Nastrato conforme DIN 46 228 Part 4 

Tempo cambio utensili: Ca. 10 sec. 

Tipo di controllo: A microprocessore con camma guida 

Contapezzi: Display LCD 4 Digit 

Lunghezza di spelatura: 8 mm 

Alimentazione elettrica: 230 VAC 50 HZ 

Dimensioni & Peso : 165 x 270 x 320 mm / 12 Kg 

 

Conformità CE: La MC 25 è pienamente conforme a tutte le normative CE ed alle linee 
guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica ed 
elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica. 

 
Importante: Raccomandiamo di inviare i campioni dei cavi con le applicazioni richieste 

per un esame preventivo. 
 

L’azienda si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso. 


