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Oggetto: Offerta per campionamento e caratterizzazione emissioni in atmostera ed acque reflue.
Con riferimento alla Vs, richiesta si invia la presente offerta relativa alle prestazioni in oggetto.

Emissioni in atmosfera — Dalle informazioni ricevute relativamente alle attivita lavorative svolte, si ritiene opportuno
effettuare la determinazione dei parametri soito specificati nei punti di emissione individuati:

Punto di emissione Parametri da determinare Onorario/ Onflrar-ml'p unto
parametro di emissione
.| Parametri fisici dell’emissione: temperatura, umldltﬁ,
€ 350,00
densitd, velocita, portata
Forno essiccamento Polverl. gampwnamento e determinazione €80.00 . €290,00
quantitativa
Composti organici volatili: campionamento e
.. .. £160,00
determinazione quaniitativa
Parametri fisici dell’emissione: temperatura, nmidita,
. . s € 50,00
densitd, velocitd, portata
Cabina verniciatira Polve-n: gamplunamento e determinazione € 80,00 £€290,00
quantitativa
Composti organici velatili; campionamento e
. o € 160,00
determinazione quantitativa
Parametri fisici dell’emissione; temperatura, umidita,
. . €50,00
densitd, velocitd, portata
Ossidi di azoto: misura diretta con ceile
. € 50,00
. . elettrochimiche
Forno incenerimento - - — € 680,00
Polveri: campionamento e determinazione
. € 80,00
quantitativa
Idrocarburi peliciclici aromatici: campionamento ¢
. i e € 500,00
determinazione quantitativa

In ciascun punto di emissione da monitorare le caratteristiche ed il posizionamento della sezione di campionamento e
misurazione devono essere, per quanto possibile, conformi alle indicazioni deila norma UNI 10169:2001.

Acque reflue — Per caratterizzare le acque reflue dalle attivita di lavorazione, essenzialmente acque di lavaggio motori,
si ritiene significativa la determinazione dei seguenti parametri:

Punto di . ; ' ‘ Onorario/
. Parametri da determinare .
campionamento campione
‘ . s : : ) Zineo | Ttotall,
Vasca di stoccaggio pH, FDllC!.l sospesi totali, COD, ferro, rame, zinco, idrocarburi totali €150,00
tensioattivi totali

1l prelievo dei campioni da analizzare, compreso nelle tariffe indicate, verrd effettuato da ns. personale e le
determinazioni analitiche verranno eseguite secondo quanto previsto nei metodi APAT CNR IRSA.

A tutti gli onorari indicati va aggiunto il contributo previdenziale del 2%, IVA e ritenuta d’acconto.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.
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