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OFFERTA N. 130/05
13/04/05


n. 1
Trasduttore AEM/1186C M8 0-10 mm/sec completo di m. 5 di cavo armato 

integrato.

Campo di frequenza 2-1000 Hz, campo di misura 0-10 mm/sec RMS, uscita 4-20 mA e 100 mV/g. Base isolata integrata. Alimentazione 24 Volt DC. Involucro in acciaio inox protezione IP67.

Prezzo:
€ 224=(duecentoventiquattro)

Condizioni di fornitura.

I prezzi sono IVA esclusa

Consegna: 



40 gg dall’ordine 

Resa: 




franco ns. sede di Fabriano

Contributo spese di trasporto:
€ 50 
(0-10 unità) 






€ 100 (11-49 unità)






da definire (oltre 50 unità)
Pagamento: 


R.B. a 30 gg d.f. f.m.

Garanzia:



12 mesi

Validità dell’offerta: 

30 gg

ANALISI DEGLI OLI

Le nostre analisi sono finalizzate principalmente alla determinazione dell’usura in meccanismi ove sia presente l’olio lubrificante, che conseguentemente viene a contatto con tutti i componenti del meccanismo stesso.

Per raggiungere questo fine si applicano diverse metodiche di ricerca, in parte dedicate alla determinazione di metalli da usura, altre per la determinazione degli additivi e dei principali contaminanti; ed infine altre ancora che evidenziano le caratteristiche chimico-fisiche del lubrificante usato in rapporto con quelle del lubrificante nuovo.

Si ottiene così un quadro completo dello stato di efficienza del meccanismo monitorato ed anche il grado di degradazione del lubrificante esausto.

Le conclusioni portano a risultati commentati in una scheda di report, che danno un quadro assai completo della situazione in atto, eventuali suggerimenti verso ulteriori controlli tecnici ed anche quella che è la valutazione del potere residuo di lubrificazione dell’olio impiegato.

Per fare ciò occorre un campione rappresentativo dell’olio in esercizio prelevandolo dal meccanismo dopo una certa vita lavorativa, secondo semplici modalità che illustriamo nelle istruzioni allegate ai nostri flaconi di contenimento. Ci teniamo a precisare che è assai consigliabile l’impiego di questi contenitori in quanto ci assicurano della pulizia e non contaminazione del campione da parte di fattori esterni che, se presenti anche in minima percentuale, potrebbero falsare i risultati delle analisi e di conseguenza la loro interpretazione.

La nostra scheda tipo, della quale accludiamo un esempio, comprende i seguenti parametri:

A) Elementi metallici da usura secondo, metodo MET – MEC 001

B) Additivi presenti nel lubrificante, secondo metodo MET – MEC 001

C) Elementi contaminanti, secondo metodo MET – MEC 001

D) Parametri chimico fisici (Acqua, Combustibile, Incombusti, Grado di nitrazione, di ossidazione e di solfatazione, Glicole), secondo metodo MET – MEC 003

E) Viscosità a 40 e 100°C, secondo metodo MET – MEC 007

F) Conta delle particelle con determinazione dei codici ISO e NAS, secondo metodo MET – MEC 006

Il costo della scheda è di € 180,00=(centottanta)

Condizioni di fornitura.

I prezzi sono IVA esclusa

Resa: 





porto assegnato unicamente a mezzo corriere espresso 

SDA

Materiale di contenimento campione:
di nostra fornitura

Assistenza al prelievo dei campioni:
compresa
Tempistica di risposta:


48 ore ca. dalla ricezione del campione

Invio risposta:



a mezzo posta ordinaria, oppure a mezzo fax in casi di 

particolare urgenza

Pagamento: 




R.D. a 30 gg d.f. f.m.

Validità dell’offerta: 


30 gg
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