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FORNO ECONOMY 224
1 : 20
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ASSIEME GENERALE

VISTE CON PORTA APERTA E CARRELLO ESTRATTO ( 1 : 20 )

A

A

A-A ( 1 : 20 )

1Complessivo rivestimento cameraYR00016217
1ASSIEME PORTA CON RIVESTIMENTOYR00013516
1RIVESTIMENTO PORTELLO ANTIESPLOSIONEYR00002215
1TELEMECANIQUE - ATTUATOREXCSZ0314
1TELEMECANIQUE - INTERRUTTUREXCSE731113

S235JR1Piatto per interruttore di sicurezza XCS-EFFO0001512
S235JR1Piatto fisso per interruttore di sicurezza XCS-EFFO0001411
S235JR1Staffa per attuatore XCS-Z03FFO0001310

2Collegamento per ugello fornoFFO000019
S235JR1Flangia ciecaFFF006008

1Camino Ø646 L=1350 con prelievo emissioniFFF004547
1Camino Economy Combi sxFFF003826
1PROTEZIONE CAMINOFFF003605

S235JR1Raccordo valvola E225FFF003404
S235JR2Staffa fissaggio qe E225FFF003383

1Carrello E225FFF003372
2Camino Ø300 L=1500FFF000861
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Bruciatore camera di trattamento BTG6
Alimentazione Metano min. 25mbar
47kW (5nmc/h) - Attacco G 3/4" Femmina
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Sistema di iniezione acqua con by-pass di sicurezza.
Attacco acqua  1/2" F - max 3l/min - 3 bar.
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Quadro Elettrico 230V - 50Hz - 1kW
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Alimentazone Metano
min. 25mbar - 12nmc/h - attacco G 3/4" F
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C-C ( 1 : 20 )
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Manicotto G 3" per prelievi
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Bruciatore camera di postcombustione BTG11P
Alimentazoine Metano min. 25mbar
64kW (7nmc/h) - Attacco G 3/4" Femmina
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fissare con viti M10x30 TE Zn
dadi e rondelle M10
non interporre nulla

ATTENZIONE:
il forno deve essere posizionato su un pavimento omogeneo e

ben livellato in calcestruzzo per dar modo alla cornice, ai pannelli
laterali e ai rinforzi posizionati sotto alle rotaie interne del carrello
di scaricare i carichi in modo corretto e non creare danni al forno.

PESO TOTALE: circa 3000kg

portelli di ispezione postcombustore.
Aprire a forno spento e freddo solo dopo
aver contattato il servizio di assistenza
di Tecflam Portello di sovrapressione.

verificare che sia chiuso prima di accendere il forno
prima di accendere il forno verificare che funzioni in modo

adeguato e che non ci siano impedimenti alla sua apertura
Non avvicinarsi a forno acceso!!

Termocoppia tipo K
per la rilevazione della temperatura
in camera di p.c.

Termocoppia Tipo J
per la rilevazione della temperatura
in camera di trattamento

ugelli di nebulizzazione acqua

valvola di Aria Secondaria
in camera di p.c.

p.ti di sollevamento

punto di sollevamento

non sollevare da sotto

p.ti di sollevamento
p.ti di sollevamento
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