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Correzioni assieme

Macchina A : Compressore 1

Macchina B : Motore 1 Verticale: Orizzontale:  Unita:
Piede 1 005 002 [mm]
Piede 2 003 0.08 fmm]

Espansione termica

Verticale: Orizzontale: Unita:
Non & stato definito alcun valore di espansione termica per la macchina A :
Compressore 1
Non & stato definito alcun valore di espansione termica per la macchina B : Motore
1

Target
Verticale: Orizzontale: Unita:
Giunto 1 : Spacer
Spostamento B 0.03 0.00 [mm]
Spostamento A 0.00 0.00 [mm]
Tolleranze
Giunto 1 : Spacer, tipo di tolleranza:Tabella  Valore: Unita:
Eccellente:
Spostamento B 0.07 [mm]
Spostamento A 0.07 [mm]
Accettabile:
Spostamento B 0.13 [mm]
Spostamento A 013 fmm]

Archivio_misuraziont

Misurazione corrente (4-3-2015, 23:06:23)

Misurazion piede zoppo

Macchina A :

Nessun valore di piede zoppo disponibile
Macchina B :

Nessun valore di piede zoppo disponibile
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Ttem: Tipo: Nome: Piede fisso:
MacchinaA :  Compressore Compressore 1

Gunto 1 : Spacer

MacchinaB :  Motore Motore 1 Piedi 1%

Macchina Afinoa B :

orem
Compressore 1 Booo] Wotore 1

Macchina A : Compressore 1 (statica)

Giunto 1 :
Diametro giunto 100 [mm]
Lunghezza spacer: 181 fmm]
Distanza da macchina a destra: 434 [mm]

RPM 3000 RPM
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Macchina B : Motore 1
1inghez7a macchina: 1564 [mm]
Distanda da 2 & Piede: 1130 [rnm]

Effettivo meno specifica
Risultati verticali Qlunto Giuntidaiai.

=

Risultati orizzontali giunto. Giuntida 1 a 1.

;

Effettivo - specificato: Effettivo:  Unita:
Giunto 1 :Risultati di Modalita misurazione Multipoint

Verticale:
Spostamento B -0.055 -0.020  [mm]
Spostamento A -0.052 -0.058 [mm]
Orizzontale:
Spastamento B 0.011 0.011 {mm]

Spostamento A 0.001 0.001 [mm]
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