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R.E.M.  s.r.l.

Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345


Spett.le

Se.Co.Sv.Im. – Manutenzione elettrica

C.so Garibaldi, 22

00034 Colleferro (RM)

C.A. Sig. Cerbara Massimiliano

Frosinone, 13/03/06

Offerta: 3114

Con la presente Vi rimettiamo la Ns. migliore offerta per la fornitura di servizi di analisi vibrazioni e termografia.

SERVIZIO DI ANALISI VIBRAZIONI

Il controllo delle vibrazioni nelle macchine in servizio è un’operazione basilare per giudicare le condizioni delle macchine e per prevenire avarie o difetti di funzionamento. Infatti, l'insorgere di una vibrazione anomala in una macchina da qualche tempo in servizio regolare indica senza equivoci un allarme, per questo è necessario intervenire tempestivamente, individuandone la causa per eliminarla. Solo in questo caso la macchina può essere mantenuta nell'efficienza funzionale rispondente agli scopi per cui fu costruita. Il sorgere e lo svilupparsi di fenomeni vibratori sono inevitabili e avvengono sovente in tempi prevedibili: una macchina può avere vibrazioni inaccettabili dopo un mese, oppure dopo un anno, oppure anche mai. Essendo sempre l'eccesso di vibrazione un sintomo di malessere della macchina e della necessità d’interventi, appare evidente che una manutenzione regolata su cicli temporali in base all'esperienza o a dati statistici è  di scarsa affidabilità e non può considerarsi soddisfacente.

Il controllo delle vibrazioni del macchinario in condizioni di servizio permette invece di esaminare l'andamento delle vibrazioni nel tempo, prevedere quale organo comincia a deteriorarsi e programmare la manutenzione in modo da recare il minimo danno alla produzione, prima che gravi avarie obblighino l'immediata fermata per riparazioni.

Con i mezzi di cui la Ns. Ditta può disporre, si possono individuare l'insorgere di una vibrazione anomala prima che essa sia cresciuta al punto da essere palese e sensibile, in modo da poter provvedere con gran tempestività e facilità.

Questa manutenzione guidata dal controllo continuo o saltuario delle vibrazioni del macchinario in condizioni di servizio pertanto detta "sotto condizione “ siccome d'altra parte è basata sulle previsioni, è detta anche " PREDITTIVA".

SISTEMI DI CONTROLLO DELLE VIBRAZIONI

La Ns. Ditta è lieta di poter annoverare nella sua struttura sistemi nel controllo delle vibrazioni e quindi di poterli mettere a disposizione della propria clientela. Essi sono il Machine  Condition Tester T30  della SPM e il Machinery Analyzer 2110-3 della CSI.

Il sistema di analisi si basa sulla acquisizione di dati dal campo attraverso i strumenti sopra indicati e la possibilità di poter creare una serie d'archivi macchine con tutti i componenti delle stesse, potendo stabilire le varie soglie d'allarme e di rottura per singolo elemento. I Ns. software a corredo della strumentazione sono in grado, mediante rilievi ripetuti periodicamente nel tempo, di effettuare delle statistiche estremamente precise sull’eventualità di una rottura, potendo dare con buona approssimazione i giorni prima che essa avvenga. Ciò comporta notevoli risparmi nel computo dei costi di una manutenzione da parte di un'azienda che si possa avvalere di tale servizio.

Inoltre abbiamo realizzato un software di gestione “ CONTROL MASTER “ per la gestione della manutenzione ed  analisi delle condizioni di servizio delle condizioni operative delle macchine che con procedure estremamente semplici, offre un notevole supporto al vostro servizio tecnico.

Tutti i rilievi che effettueremo saranno valutati e confrontati singolarmente e globalmente con quelli precedenti, affinché, si possa stabilire con estrema precisione l'insorgere di una qualsiasi vibrazione dannosa per la macchina in esame.

COSTI ANALISI

· Il costo giornaliero di un NS tecnico in vibrazioni completo di analisi e relazione finale (anticipata via Email entro 5 giorni lavorativi e inviata in forma cartacea entro 10 giorni lavorativi) è di € 780,00+IVA

· Per interventi di durata inferiore alle 4 ore Vi verranno addebitate comunque 4 ore. 

· Per interventi di durata superiore alle 4 ore Vi verranno addebitate 8 ore. 

· Per interventi in orario straordinario serale dalle 17.00 alle 22.00 Vi sarà addebitata una maggiorazione del 35%.

· Per interventi in orario straordinario notturno e festivi. Vi sarà addebitata una maggiorazione del 100%.

N.B. Il numero di punti che si possono esaminare in otto ore lavorative è dipendente dalla VS organizzazione.

ANALISI TERMOGRAFICHE
Lo spettro elettromagnetico   é diviso convenzionalmente un certo numero di campi di lunghezza d'onda, detti bande. Non c'é fondamentale differenza tra radiazioni di differente banda dello spettro, sono tutte governate   dalle stesse leggi e le sole differenze sono quelle dovute alla lunghezza d'onda.

La   tecnica   termografica    opera   nella   banda   delle radiazioni IR (infrarosse)   La banda IR é in genere ulteriormente suddiviso   in 4 sottobande i cui confini sono assunti altrettanto convenzionalmente

Esse sono:

-
IR vicino (0,5(3();

-
IR vicino (3(6();

-
IR vicino (6(l5();

-   IR vicino (15(1.000().

Le   moderne apparecchiature ad infrarosso hanno un campo di funzionamento compreso tra 2   e 5.6um; esse sono provviste di un sistema   a   scansione   che permette di migliorare il flusso d’energia proprio di un gran numero d’elementi di una superficie tali da   permettere la formazione di un’immagine di radiazione termica.

L’analisi termografica avviene nel modo seguente, una camera ad infrarossi trasforma le radiazioni termi​che (TR), emesse dall'oggetto investigato, in segnali elettrici che   sono riportati su un monoscopio e convertiti in im​magini che verranno analizzate.

L'indagine si esegue riprendendo con la telecamera la superficie da esaminare, essa è immediatamente visualizzata sul monitor della telecamera. Le immagini termografiche possono essere fotografate o videoregistrate.

COSTI ANALISI
· Il costo giornaliero di un NS tecnico in termografia completo di analisi e relazione finale (anticipata via Email entro 5 giorni lavorativi e inviata in forma cartacea entro 10 giorni lavorativi) è di € 850,00+IVA

· Per interventi di durata inferiore alle 4 ore Vi verranno addebitate comunque 4 ore. 

· Per interventi di durata superiore alle 4 ore Vi verranno addebitate 8 ore. 

· Per interventi in orario straordinario serale dalle 17.00 alle 22.00 Vi sarà addebitata una maggiorazione del 35%.

· Per interventi in orario straordinario notturno e festivi. Vi sarà addebitata una maggiorazione del 100%.

N.B. Il numero di punti che si possono esaminare in otto ore lavorative è dipendente dalla VS organizzazione.

Pagamento: da concordare
Consegna:  da concordare




Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti
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